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Szanowni Pañstwo,

jako jedna z nielicznych firm na polskim rynku oferuje

kompleksow¹ us³ugê dostarczania sprzêtu szalunkowego, akcesoriów szalunkowych,

rusztowañ, jak równie¿ innych dodatkowych us³ug np. monta¿u rusztowañ.

Fachowa obs³uga, oraz przystêpne ceny zapewniaj¹, i¿ nasi klienci s¹ zadowoleni ze

wspó³pracy i staj¹ siê naszymi sta³ymi odbiorcami.

HÜNNEBECK Polska

Z powa¿aniem

Zarz¹d HÜNNEBECK Polska Sp. z o.o.
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Systemy w ofercie Hünnebeck

Spis treœci

s. 7 - 16

BOSTA 70

s. 17 - 22

ALUMINIOWE RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE

s. 23 - 34

RASTO/TAKKO

s. 35 - 54

MANTO

s. 55 - 62

H20 SZALUNEK ŒCIAN I S£UPÓW

s. 63 - 67

RONDA

s. 69 - 74

TOPEC

s. 75 - 78

VARIOMAX

4

s. 79 - 80

DESKOWANIE PODCI¥GÓW
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Systemy w ofercie Hünnebeck

Spis treœci

s. 103 - 106

ID15

s. 107 - 112

KOZ£Y OPOROWE

s. 113 - 114

PODPORY UKOŒNE

s. 115 - 120

SYSTEM WSPORNIKOWY SG

s. 121 - 124

NOŒNE PODPORY KONSTRUKCYJNE

s. 125 - 127

PROTECTO

5

s. 81 - 89

CS240L

s. 97 -101

KONSOLE PRZESTAWNE

s. 91 - 95

RUSZTOWANIA WISZ¥CE HG180
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Rusztowania fasadowe

BOSTA 70
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Opis elementów podstawowych

70 / 50

L max.
54

33 mm

48 mm

15

200

74

Podstawka œrubowa 50/3.3

Podstawka œrubowa 70/3.3

Podstawka z przegubem

Podstawka œrubowa 110

Podstawka sztywna

Rama pionowa 200/70
Rama pionowa 150/70
Rama pionowa 100/70
Rama pionowa 66/70

WSKAZÓWKA

Do wyrównania nierównoœci pod³o¿a.
Regulacja od 6,5 cm do 36,5 cm.

Regulacja od 6,5 cm do 50 cm.

Do wyrównania przy skoœnych pod³o¿ach.

Do wyrównania nierównoœci terenu do 90 cm.

S³u¿y podobnie jak podstawki przegubowe
do przeniesienia obci¹¿eñ na pod³o¿e.

Wysokoœæ ram:
2,00 m, 1,50 m, 1,00 m i 0,66 m.

Mo¿na mocowaæ porêcze, krawê¿niki i stê¿enia.

Wszystkie wymienione wy¿ej podesty mog¹
przej¹æ obci¹¿enie z normy DIN 4420,
Wydanie z 1990 r.

144 131

054 630

571 822

571 248

428 533

119 000
552 320
119 010
132 982

2,7

3,9

5,9

5,5

1,2

21,9
18,1
13,5
11,0

Rusztowania fasadowe BOSTA 70 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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Rusztowania fasadowe BOSTA 70 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

300

300

300

300

300

566 428
533 399
533 403
458 473
427 539
462 612

437 476
437 487
437 498

437 502
437 513

492 910
465 031

531 323
531 334
531 345
531 356
531 367
531 687

24,9
21,2
17,4
13,6
11,7
7,8

20,2
17,3
13,9

23,5
19,6

29,5
23,7

17,6
15,1
12,7
10,2

8,8
6,3

Podest drewniany 300/32 MS 10*
Podest drewniany 250/32*
Podest drewniany 200/32*
Podest drewniany 150/32*
Podest drewniany 125/32*
Podest drewniany 74/32*

Podest aluminiowy ramowy 300/70
Podest aluminiowy ramowy 250/70
Podest aluminiowy ramowy 200/70

Podest aluminiowy z w³azem 300/70
Podest aluminiowy z w³azem 250/70

Podest aluminiowy z w³azem i drabink¹ 300/70
Podest aluminiowy z w³azem i drabink¹ 250/70

Podest stalowy skrzynkowy 300/32
Podest stalowy skrzynkowy 250/32
Podest stalowy skrzynkowy 200/32
Podest stalowy skrzynkowy 150/32
Podest stalowy skrzynkowy 125/32
Podest stalowy skrzynkowy 74/32

Dwa podesty tworz¹ pomost dla jednego pola.
Dziêki ich symetrii mo¿liwe jest ich dwustronne
zastosowanie.

Konstrukcja aluminiowa ze sklejk¹.
Lekka p³yta ramowa z wymiennym poszyciem.

Konstrukcja aluminiowa ze sklejk¹
i mo¿liwoœci¹ zamontowania drabinki 200 A.

Konstrukcja jak powy¿ej lecz z przymocowan¹ na
sta³e drabink¹.

Konstrukcja z blachy z pow³ok¹ aluminiowo-
cynkow¹, bardzo lekka i stabilna.
Ryflowana powierzchnia zabezpiecza przed
poœlizgiem.

* - tylko w dzier¿awie
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Rusztowania fasadowe BOSTA 70 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

530 307
427 984
427 973
430 279
485 858
430 280

525 805
479 860
479 871
479 882
479 893
479 908

529 390

547 176
110 167
110 020
119 606
002 054
410 758
410 736

525 715
138 957
002 113
154 080
407 683
002 102

024 733
534 419

39,2
23,0
19,9
16,3
12,2
10,4

23,5
16,9
14,5
12,0

9,6
8,4

1,2

9,9
7,9
6,8
6,4
4,6
6,3
5,5

13,3
6,5
4,2
3,4
2,7
2,1

1,8
3,4

400

400

15

L

400

74

74

Podest stalowy 400/32*
Podest stalowy 300/32
Podest stalowy 250/32
Podest stalowy 200/32
Podest stalowy 150/32
Podest stalowy 125/32

Podest aluminiowy 400/32
Podest aluminiowy 300/32
Podest aluminiowy 250/32
Podest aluminiowy 200/32
Podest aluminiowy 150/32
Podest aluminiowy 125/32

Element mocuj¹cy podesty

Stê¿enie 204
Stê¿enie 203
Stê¿enie 200
Stê¿enie 150
Stê¿enie 100
Stê¿enie 220
Stê¿enie 215

Porêcz ochronna 400
Porêcz ochronna 300
Porêcz ochronna 250
Porêcz ochronna 200
Porêcz ochronna 150
Porêcz ochronna 125

Porêcz ochronna boczna 70
Porêcz ochronna podwójna boczna 70

Wytrzyma³e, ocynkowane.
Szorstka powierzchnia przeciwdzia³a poœlizgom.

Symetryczne. Maj¹ ryflowan¹ powierzchniê.

Do podestów aluminiowych 400/32.
Zapobiega wyniszczaniu podestów.
Odleg³oœæ mocowania 50 cm od podparcia.

dla pól d³ugoœci i wysokoœci
4,00 x 2,00 m
3,00 x 2,00 m
2,50 x 2,00 m
2,50 x 1,50 m
2,50 x 1,00 m
2,00 x 2,00 m
1,50 x 2,00 m

Do usztywnienia rusztowania w kierunku
pod³u¿nym. Stê¿enie mocowaæ gór¹ w U-profilu
a do³em nasun¹æ na uchwyt zapadkowy ramy.

Mocowaæ obustronnie na uchwytach
zapadkowych ramy.

Do zabezpieczenia pomostu od strony bocznej.

* – wymagany monta¿ przez dwóch pracowników
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Rusztowania fasadowe BOSTA 70 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Rama œrodkowa górna N/70

Rama krañcowa górna 70Q

Krawê¿nik 300*
Krawê¿nik 250*
Krawê¿nik 200*
Krawê¿nik 150*
Krawê¿nik 125*

Krawê¿nik stalowy 300/15
Krawê¿nik stalowy 250/15
Krawê¿nik stalowy 200/15
Krawê¿nik stalowy 150/15
Krawê¿nik stalowy 125/15

Krawê¿nik boczny 70
Krawê¿nik boczny stalowy 70

Drabinka 200 A

Zaczep drabinki

S³u¿y do mocowania porêczy i krawê¿ników na
najwy¿szym piêtrze rusztowania.
Zabezpieczyæ przed uniesieniem za pomoc
zawleczki do ram 8 mm.

Zakoñczenie najwy¿szego piêtra rusztowania
od strony bocznej.

S³u¿y do zabezpieczenia pomostów rusztowania.
Wysokoœæ 11 cm, gruboœæ 3 cm.

Wykorzystanie jak wy¿ej.
Wysokoœæ 15 cm, gruboœæ 3 cm.

Do zabezpieczenia pomostów roboczych
od strony bocznej.

Do ci¹gów komunikacyjnych wewn¹trz
rusztowania.

S³u¿y jako usztywnienie drabinki na najni¿szym
polu rusztowania.

* - krawê¿niki drewniane - tylko w dzier¿awie

452 980

452 970

401 804
401 790
407 801
407 661
401 789

531 437
531 448
531 459
531 460
531 470

454 854
534 268

136 318

422 753

8,2

14,2

5,4
4,6
3,8
2,9
2,5

9,0
6,7
5,5
4,3
3,7

2,7
2,4

9,8

2,3

100

100

400

300

73

73

203

73
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Rusztowania fasadowe BOSTA 70 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Uchwyt rusztowania 350
Uchwyt rusztowania 250
Uchwyt rusztowania 140
Uchwyt rusztowania 110
Uchwyt rusztowania 75
Uchwyt rusztowania 45

Zawleczka do ram 8 mm

Rama dla przejœæ 150*
Rama dla przejœæ 100*

Podpora wyrównawcza

DŸwigar przejœcia nad przeszkod¹ 500*
DŸwigar przejœcia nad przeszkod¹ 750*

Rygiel poprzeczny 70

Rura o œrednicy 48,3 mm z hakiem o œrednicy
20 mm. Do kotwienia rusztowania do fasady.

Zabezpiecza ramy.

1,55 szerokoœci

Umo¿liwia zbudowanie przejœcia dla pieszych
pod rusztowaniem.

Rama stalowa o œrednicy 48,15 mm.
Do wyrównania nierównoœci terenu od 29 cm
do 129 cm.

Pas dolny z rury o œrednicy 48,3 mm, pas górny
z U - profilu.
Dla przejœcia nad przeszkod¹ o rozpiêtoœci
do 7,5 m.
DŸwigary mocuje siê do ramy za pomoc
z czy po³ówkowych.

Do podparcia ramy pionowej mocowanej
na 2 dŸwigarach przejœcia.

* – wymagany monta¿ przez dwóch pracowników

467 063
467 041
116 793
116 808
078 940
078 939

061 312

409 340
459 077

039 835

135 780
135 770

416 446

13,5
9,7
5,7
4,1
2,9
1,9

0,1

37,6
30,3

12,8

59,2
86,1

4,1

45

155

218

203

500

750

74

Opis elementów dodatkowych
Elementy dodatkowe zwiêkszaj¹
stopieñ mo¿liwoœci wykorzystania
rusztowania.
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Rusztowania fasadowe BOSTA 70 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Wspornik poszerzaj¹cy 35

Wspornik poszerzaj¹cy 70

Wspornik poszerzaj¹cy 70/200

S³upek porêczy

Wspornik VK 70 kompletny

Zabezpieczenie wspornika 70
Uchwyt mocuj¹cy podesty 74

Do poszerzania pomostu rusztowania o 35 cm.
Przykryæ jednym podestem rusztowaniowym
o szerokoœci 32 cm.

Do poszerzenia pomostu rusztowania o 70 cm
lub przesuniêcia osi rusztowania.
Przykrywaæ 2 pomostami o szerokoœci 32 cm.

Do poszerzenia pomostu rusztowania o 70 cm
lub przesuniêcia osi rusztowania.
Przykrywaæ 2 pomostami o szerokoœci 32 cm.

Mo¿e byæ u¿yty przy zastosowaniu wsporników
poszerzaj¹cych 35 i 70.
S³u¿y do mocowania porêczy ochronnych.

S³u¿y do stabilizacji wspornika poszerzaj¹cego 70

Do zabezpieczenia podestów pomostów na
wspornikach poszerzaj¹cych lub ramach pionowych
przed uniesieniem.

402 599

424 226

458 635

133 120

554 959

442 837
417 348

6,1

8,4

20,0

5,3

8,2

2,4
4,3

35

74

74

100

74

74
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Rusztowania fasadowe BOSTA 70 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Wspornik pomostu 180

S³upek porêczy wspornika

Przykrycie œrodkowe

Zabezpieczenie podestów wspornika

Zawleczka do ram 12 mm

Œruba M8 x 80 MuZ

Sk³adany.
S³u¿y jako daszek ochronny o szerokoœci 180 cm.
Gór¹ mocowany do ramy pionowej za pomoc¹
œruby M8 x 80 MuZ, a do³em za pomoc z³¹cza
po³ówkowego.

W po³¹czeniu ze wspornikiem pomostu 180 tworzy
daszek ochronny.
Mocowany do wspornika za pomoc zawleczki
do ram 12 mm. Pomost wykonaæ z p³yt podestów
aluminiowych ramowych i przykrycia œrodkowego.

Do wype³nienia otworów pomiêdzy pomostami.

S³u¿y do mocowania wspornika pomostu 180
do ramy pionowej.

427 907

429 468

138 990
138 980

427 664

129 473

411 638

23,4

8,4

6,9
5,8

5,0

0,3

00,4
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Rusztowania fasadowe BOSTA 70 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Siatka ochronna 300
Siatka ochronna 250
Siatka ochronna 200
Siatka ochronna 150
Siatka ochronna 125

Rama dekarska œrodkowa 70

Rama dekarska skrajna 70

Schody aluminiowe 250

Porêcz zewnêtrzna
Porêcz wewnêtrzna

S³upek porêczy schodów
Porêcz ochronna

Podwaliny schodów

Dwie siatki ochronne ustawione jedna nad drug¹
w po³¹czeniu z ram dekarsk¹ tworz¹ ochron dla
dekarzy.

S³u¿y do wykonania œciany ochronnej z siatki
dla dekarzy.

Biegi schodowe z podestami do wykonania
schodów zewnêtrznych przy rusztowaniu lub
klatki schodowej. Dostosowane do ram pionowych
200/70.
D³ugoœæ pola: 2,50 m
Wysokoœæ piêtra: 2,0 m
Szerokoœæ: 0,64 m
Wysokoœæ stopnia: 20 cm

Zabezpiecza biegi schodowe.

Zabezpiecza biegi klatki schodowej.

S³u¿y jako stopie pierwszego dolnego
biegu schodowego.

543 329
543 330
543 340
543 351
543 362

543 204

544 860

464 633

464 655
464 644

547 669
547 658

553 656

21,8
19,0
15,9
12,9
11,5

13,5

19,4

23,6

16,9
11,9

13,6
3,3

10,7
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Rusztowania fasadowe

BOSTA 70

Rusztowania fasadowe BOSTA 70 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

467 670
467 626

063 712
080 160

169 001
169 012
169 023
169 034
169 045
169 056
169 067
169 078
169 089
169 090
169 104
169 115

169 115/A

002 514
801 135
024 332
801 547
801 400

098 931
002 503
002 525
801 146
801 558
025 500
022 547
801 411

116 370

2,1
1,6

3,5
2,5

1,9
3,8
5,7
7,5
9,4

11,3
13,2
15,1
17,0
18,9
20,7
22,6
22,9

1,2
1,2
1,4
1,6
1,7

1,3
1,3
1,4
1,5
1,7
1,9
2,0
1,9

1,0

Przykrycia poœrednie
Przykrycia górne
Przykrycia dolne

Os³ona boczna 2,5 x 2,0
Os³ona boczna 2,5 x 1,0
wraz z ³¹cznikami

Rura po³¹czeniowa
Rura

Z³¹cze normalne 48/48 - SW 22
Z³¹cze normalne 48/48 - SW 19
Z³¹cze normalne 48/60 - SW 22
Z³¹cze normalne 48/60 - SW 19
Z³¹cze normalne 48/76 - SW 19

Z³¹cze obrotowe 38/48 - SW 22
Z³¹cze obrotowe 42/48 - SW 19
Z³¹cze obrotowe 48/48 - SW 22
Z³¹cze obrotowe 48/48 - SW 19
Z³¹cze obrotowe 48/60 - SW 19
Z³¹cze obrotowe 48/63 - SW 22
Z³¹cze obrotowe 48/76 - SW 22
Z³¹cze obrotowe 48/76 - SW 19

Z³¹cze 48/G - SW 22

S³u¿¹ do przykrycia odstêpów pomiêdzy podestami
biegów schodowych.

Plandeki do os³oniêcia rusztowania.
Na brzegach plandeki s¹ otwory do mocowania
plandeki do rusztowania za pomoc¹ ³¹czników.

48,3 mm x 3,2 mm
48,3 mm x 50 cm
48,3 mm x 100 cm
48,3 mm x 150 cm
48,3 mm x 200 cm
48,3 mm x 250 cm
48,3 mm x 300 cm
48,3 mm x 350 cm
48,3 mm x 400 cm
48,3 mm x 450 cm
48,3 mm x 500 cm
48,3 mm x 550 cm
48,3 mm x 600 cm
48,3 mm x 700 cm

ocynkowana ogniowo

Do sztywnego po³¹czenia dwóch elementów
rurowych wzajemnie prostopad³ych. Z³¹cza musz¹
spe³niaæ wymagania normy PN-M-47900-4-1996.
Dodatkowo z³¹cza spe³niaj wymagania
normy DIN EN 74.
Z³¹cz nieocechowanych nie wolno u¿ywaæ.

Do po³¹czenia dwóch elementów rurowych
pod dowolnym k¹tem. Z³¹cza musz¹ spe³niaæ
wymagania normy PN-M.-47900-4-1996.
Dodatkowo z ³¹cza spe³niaj wymagania normy
DIN EN 74.
Z³¹cz nieocechowanych nie wolno u¿ywaæ

S³u¿y do monta¿u dodatkowych porêczy.
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Rusztowania

ALUMINIOWE RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE
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Rusztowania

ALUMINIOWE RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE

ALUMINIOWE RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE

Wyposa¿enie standardowe

S 329 423

S 328 423

S 333 513

S 335 513

S 309 513

S 310 513

S 305 513

S 306 513

S 307 513

S 308 513

3,90

3,25

2,50

1,10

10,55

8,05

4,42

8,96

6,81

4,65

Kó³ko jezdne 200 mm

Kó³ko

Kó³ko

Trzpieñ ko³a z nakrêtk¹

Rama 1450 drabinowa

Rama 1450 drabinowa

Rama 1450 drabinowa

Rama 850 drabinowa

Rama 850 drabinowa

Rama 850 drabinowa

jezdne 150 mm

jezdne 125 mm

4-szczeblowa 2,0 m

3-szczeblowa 1,5 m

2-szczeblowa 1,0 m

4-szczeblowa 2,0 m

3-szczeblowa 1,5 m

2-szczeblowa 1,0 m

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

18

BOSTA

70

ALUMINIOWE

RUSZTOWANIA

PRZEJEZDNE

RASTO/TAKKO

MANTO

H20

SZALUNEK

ŒCIAN

I S£UPÓW

RONDA

TOPEC

VARIOMAX

DESKOWANIE

PODCI¥GÓW

CS240L

RUSZTOWANIA

WISZ¥CE

HG180

KONSOLE

PRZESTAWNE

ID15

KOZ£Y

OPOROWE

PODPORY

UKOŒNE

SYSTEM

WSPORNIKOWY

SG

NOŒNE

PODPORY

KONSTRUK-

CYJNE

PROTECTO

Harsco Access Services Group



Rusztowania

ALUMINIOWE RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE

Rama 1450

Rama 1450

Rama 1450

Rama 850

Rama 850

Rama 850

Rama 1450 z przejœciem

Stê¿enie poziome

L = 1,8 m

L = 2,5 m

L = 3,2 m

Stê¿enie pionowe

L = 1,8 m

L = 2,5 m

L = 3,2 m

Stê¿enie stabilizatora

L = 1,8 m

L = 2,0 m

L = 2,4 m

Stê¿enie schodowe 3,08 m

4-szczeblowa 2,0 m

3-szczeblowa 1,5 m

2-szczeblowa 1,0 m

4-szczeblowa 2,0 m

3-szczeblowa 1,5 m

2-szczeblowa 1,0 m

(koñcówki czerwone)

(koñcówki niebieskie)

(koñcówki zielone)

(koñcówki z³ote)

S 303 513

S 304 513

S 305 513

S 300 513

S 301 513

S 302 513

S 330 513

S 312 513

S 348 513

S 349 513

S 313 513

S 314 513

S 315 513

S 347 513

S 322 513

S 350 513

S 316 513

8,05

6,13

4,42

6,58

4,99

3,52

14,00

1,88

2,37

3,18

2,06

2,50

2,95

1,50

2,04

2,29

2,78

ALUMINIOWE RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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Rusztowania

ALUMINIOWE RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE

Podest

L = 1,8 m

L = 2,5 m

L = 3,2 m

Podest z w³azem

L = 1,8 m

L = 2,5 m

L = 3,2 m

Podest 1,8 m z szerokim w³azem

Krawê¿nik

L = 0,585 m

L = 1,185 m

L = 1,790 m

L = 2,490 m

L = 3,190 m

Uchwyt krawê¿nika

Schody

(poprzeczny)

(poprzeczny)

(wzd³u¿ny)

(wzd³u¿ny)

(wzd³u¿ny)

S 301 511

S 302 511

S 303 511

S 304 511

S 305 511

S 306 511

S 307 511

S 302 509

S 303 509

S 304 509

S 305 509

S 306 509

S 301 509

S 336 513

13,61

18,83

25,64

14,35

19,15

21,45

14,35

1,51

3,02

4,51

6,27

8,04

0,32

16,45

ALUMINIOWE RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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Rusztowania

ALUMINIOWE RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE

S 317 513

S 318 513

S 319 513

S 320 513

5,65

9,07

12,70

8,85

Stabilizator SP7

Stabilizator SP10

Stabilizator SP15

Stabilizator MP7

ALUMINIOWE RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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Rusztowania

ALUMINIOWE RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE

S 321 513

S 334 513

S 337 513

S 587 230

S 587 233

S 587 231

S 587 232

S 587 234

S 152 041

13,15

1,93

1,05

50

9,0

8,2

5,50

4,50

2,4

0,5

Stabilizator MP16

Poprzecznica 1450

Porêcz schodowa

Obci¹¿nik balastowy

£¹cznik kotwi¹cy

L = 2,50 m

L = 2,00 m

L = 1,50 m

L = 1,20 m

L = 0,40 m

Z³¹cze krzy¿owe z nakrêtkami

motylkowymi

Wyposa¿enie uzupe³niaj¹ce

ALUMINIOWE RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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Szalunki œcienne

RASTO/TAKKO
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RASTO/TAKKO

Szalunki œcienne

600 016

531 312
470 002
482 431
470 013
482 420
482 410
470 024
575 603

283,7

69,1
60,0
55,9
53,2
50,9
48,4
45,4
38,9

Rasto XXL 240 x 270
P³yta Rasto o powierzchni 6,5 m do deskowania
wielkopowierzchniowego. Zastosowanie tego typu
du¿ej p³yty zmniejsza iloœæ œci¹gów i materia³ów
³¹cz¹cych i z tego wzglêdu jest bardzo ekono-
miczne. P³ytê tê mo¿na bez problemu stosowaæ
zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej.
(Przy zastosowaniu jednopoziomowym 4 du¿e
otwory œci¹gowe nale¿y zamkn¹æ zatyczkami M
nr art. 479231.)

²

P³yta 90 x 270
P³yta 75 x 270
P³yta 65 x 270*
P³yta 60 x 270
P³yta 55 x 270*
P³yta 50 x 270*
P³yta 45 x 270
P³yta 30 x 270

*

P³yty szalunkowe o bardzo ma³ym ciê¿arze
wynosz¹cym ok. 30 kg/m i du¿ej obci¹¿alnoœci
60 kN/m dopuszczalnego parcia betonu.

tylko wynajem

²
²

P³yty Rasto

Szalunki œcienne RASTO/TAKKO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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RASTO/TAKKO

Szalunki œcienne

P³yty Takko

P³yty naro¿nikowe
(naro¿nik wewnêtrzny)

P³yta 90 x 150
P³yta 75 x 150
P³yta 65 x 150
P³yta 60 x 150*
P³yta 55 x 150*
P³yta 50 x 150*
P³yta 45 x 150
P³yta 30 x 150
P³yty szalunkowe z ramami stalowymi cynkowa-
nymi ogniowo, zwymiarowane na parcie betonu
wynosz¹ce 60 kN/m .²

P³yta Takko 90 x 120
P³yta Takko 75 x 120
P³yta Takko 60 x 120
P³yta Takko 45 x 120
P³yta Takko 30 x 120

Naro¿nik wewnêtrzny 30/270
Naro¿nik wewnêtrzny 30/150

*

P³yty szalunkowe z ramami stalowymi cynkowa-
nymi ogniowo, zwymiarowane na parcie betonu
wynosz¹ce 60 kN/m . Poszycie szalunkowe
o gruboœci 14 mm jest laminowane dwustronnie
i podparte trzema profilami rozporowymi.
Profile te wyposa¿one s¹ w jeden otwór uchwy-
towy do transportu rêcznego p³yt wa¿¹cych
maks. 38,0 kg.

Naro¿nik wewnêtrzny 90° z opatentowanym luzem
rozformowuj¹cym wynosz¹cym 2°. Dziêki mo¿li-
woœci odblokowania mo¿na ³atwo usun¹æ ruchomy
element naro¿nikowy z deskowania.

tylko wynajem

²

531 551
470 035
482 464
470 046
482 453
482 442
470 057
575 614

583 508
583 519
583 520
583 530
583 541

470 068
470 079

41,4
35,9
32,8
31,1
29,8
28,2
26,5
22,6

38,0
33,5
29,2
24,0
18,7

66,2
37,9

Szalunki œcienne RASTO/TAKKO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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RASTO/TAKKO

Szalunki œcienne

Naro¿nik wewnêtrzny Takko 30 x 120

Naro¿nik przegubowy 15/270
Naro¿nik przegubowy 15/150

œci¹gu centruj¹cego

*

Naro¿nik wewnêtrzny 90° z opatentowanym
luzem rozformowuj¹cym wynosz¹cym 2°. Dziêki
mo¿liwoœci odblokowania mo¿na ³atwo usun¹æ
ruchomy element naro¿nikowy z deskowania.

Dla zakresu k¹tów rozwartych od 90° do 300°.
W przypadku k¹tów ostrych do stosowania jako
naro¿nik zewnêtrzny. £¹czenie z p³ytami Rasto
odbywa siê za pomoc¹ .

tylko wynajem

Naro¿nik wewnêtrzny Takko 25 S
Sztywny naro¿nik wewnêtrzny wykonany w ca³oœci
ze stali o d³ugoœci ramion 25 cm stanowi op³acaln¹
alternatywê przede wszystkim w strefie fundamen-
towej o du¿ej iloœci naro¿ników.

Naro¿niki przegubowe

583 552

600 042

481 963
482 203

30,6

33,7

49,2
27,8

Szalunki œcienne RASTO/TAKKO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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RASTO/TAKKO

Szalunki œcienne

Naro¿nik przegubowy 30/270
Naro¿nik przegubowy 30/150*

zamka
Rasto œci¹gu centruj¹cego

Naro¿nik przegubowy Takko 30/120

œci¹gów centruj¹cych

Stosowany równie¿ do zakresu k¹tów ostrych
do > 60°. Mo¿e byæ ³¹czony za pomoc¹

lub .

Do naro¿ników ukoœnych w zakresie od 60° do
150°. Ruchome ramiona maj¹ d³ugoœæ 30 cm.
W strefie ukoœnej ³¹czenie odbywa siê za pomoc¹

.

* tylko wynajem

536 050
536 040

583 563

71,7
41,3

33,9

Szalunki œcienne RASTO/TAKKO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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RASTO/TAKKO

Szalunki œcienne

P³yty VZ
P³yty uniwersalne o ci¹g³ym poziomym module
otworów œci¹gowych co 5 cm. Zastosowanie
w przypadku wykonywania deskowañ nierówno-
miernych takich, jak wzajemne przesuniêcia œcian,
naro¿niki skoœne i pilastry. Szczególnie nadaj¹ siê
do deskowañ betonowych s³upów o d³ugoœci
krawêdzi wynosz¹cej 55 cm (prostok¹tne lub
kwadratowe o module co 5 cm).

P³yta VZ Rasto 70 x 270 S

P³yta VZ Rasto 70 x 150 S

P³yta VZ Takko 70/120

601 418

601 419

583 574

64,5

41,5

35,5

Szalunki œcienne RASTO/TAKKO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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RASTO/TAKKO

Szalunki œcienne

Elementy wyrównawcze
Naro¿nikowe elementy wyrównawcze do
dopasowania gruboœci œciany (modu³ 5 cm).

S³u¿y jako wyrównanie d³ugoœciowe o d³ugoœci
maks. 30 cm lub jako blokada czo³owa. Poprzez
otwory gwoŸdziowe mocowane s¹ elementy
drewniane.

Stosowany tak jak
(patrz wy¿ej).

Wraz z nakrêtk¹ napinacza stosowany do
mocowania lub

.

Jedna sztuka do ka¿dego .

Naro¿nikowy element wyrównawczy
Rasto 5/270

Naro¿nikowy element wyrównawczy
Rasto 5/150

Naro¿nikowy element wyrównawczy
Takko 5/120

Belka usztywniaj¹ca 80

Rygiel Manto
belka usztywniaj¹ca 80

Napinacz rygla (30 cm)

belki usztywniaj¹cej 80 rygla
Manto

Nakrêtka napinacza
napinacza rygla

479 540

586 980

450 764

452 053

197 332

479 573

584 009

1 9,4

6,3

13,1

0,6

1 3,9

11,4

0,8

Szalunki œcienne RASTO/TAKKO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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RASTO/TAKKO

Szalunki œcienne

489 000

488 900

488 910

479 264

469 566

485 435
485 457

2,9

6,1

5,0

0,9

0,8

0,6
0,5

Elementy po³¹czeniowe

Zamek Rasto
Zamek Rasto

Zamek naro¿ny Rasto V
zamka naro¿nego Rasto V

Zamek nastawny R-Kombi

Œci¹g centruj¹cy
nakrêtk¹ centruj¹c¹ Takko

Nakrêtka centruj¹ca 100
œci¹giem centruj¹cym

Sworzeñ Rasto-VZ
Nakrêtka Rasto-VZ

nakrêtkê œci¹gu Manto

w jednym procesie roboczym
zamyka ca³kowicie szczelnie spoiny pomiêdzy
p³ytami Rasto i ustawia je w jednej p³aszczyŸnie.

Przy u¿yciu i dwóch
zwyk³ych p³yt tworzony jest naro¿nik zewnêtrzny.
Mo¿na stosowaæ go równie¿ do deskowañ s³upów.
W strefie naro¿nika zewnêtrznego umo¿liwia on
wyrównania d³ugoœci od 4 do 6 cm.

Stosowany do wyrównywania d³ugoœci do
maks. 15 cm. £¹czy on przy tym p³yty w sposób
uniemo¿liwiaj¹cy ich rozerwanie, jak równie¿
œciœle i w jednej p³aszczyŸnie.

Wraz z ³¹czy p³yty
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy rozerwanie poprzez
modu³ otworowy profili krawêdziowych. Po³¹czenie
to znajduje siê wewn¹trz p³yt i u³atwia uk³adanie
wielkopowierzchniowych elementów w stosy.

Stosowana ze , jak równie¿
parami ze œci¹giem przy wyrównaniach d³ugoœci.

£¹czy p³yty VZ tworz¹ce deskowanie s³upa.
Dla uzyskania pe³nego po³¹czenia trzeba jeszcze
dodaæ .

Szalunki œcienne RASTO/TAKKO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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RASTO/TAKKO

Szalunki œcienne

Wsporniki pomostu
roboczego, podpory

469 810

193 220

420 000

600 814

13,5

4,5

0,3

9,2

Wspornik pomostu roboczego

S³upek porêczy TK
Wspornik pomostu roboczego

S³upek porêczy TK

1 sworznia usztywniaj¹cego D20

S³upek oporowy
S³upek oporowy

s³upka oporowego

o szerokoœci
90 cm mo¿na mocowaæ zarówno do poziomych,
jak i do pionowych profili rozporowych p³yt Takko
oraz Rasto. nale¿y po prostu
wsun¹æ w otwór.

Przy po³¹czeniu z poziom¹ p³yt¹ nale¿y dodatkowo
u¿yæ .

zawieszany jest tak, jak wspornik
pomostu roboczego do najwy¿szej rozpory p³yty
i zabezpieczany wbudowan¹ zawleczk¹ sprê¿yst¹.
Skoœne ustawienie zapewnia
konieczn¹ woln¹ przestrzeñ nad deskowaniem dla
prowadzenia prac betonowych.

Szalunki œcienne RASTO/TAKKO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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RASTO/TAKKO

Szalunki œcienne

564 381

588 110

20,5

10,9

Podpora uchylna R

Podpora uchylna R

Podpora Takko

podpory uchylnej R

Do wypierania i ustawiania nadbudowanego
deskowania Takko/Rasto.
dobrze jest mocowaæ na styku p³yt.

S³u¿y do wypierania jednokondygnacyjnego
deskowania Takko ( wysokoœæ <1,20 m). Z takimi
samymi wbudowanymi elementami ³¹cz¹cymi, jak
w przypadku .

Szalunki œcienne RASTO/TAKKO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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RASTO/TAKKO

Szalunki œcienne

566 369

567 135

107 107

107 118

562 051

587 675

005 210

584 167

408 780

566 667

7,7

7,6

0,9

1,0

1,5

1,5

0,1

8,2

1,0

2,4

Elementy do podparcia ukoœnego
z podpory stalowej teleskopowej

Wyposa¿enie dodatkowe

Stopa podpory
podpór

z rury stalowej Alu-Top podpór BKS

£¹cznik podpory R
podpór z rury stalowej

Alu-Top podpór BKS
deskowania Rasto

Przeciwnakrêtka A / DB 260 / 300

Przeciwnakrêtka AS / DB 350 / 410

Przeciwnakrêtka 350 EC / 450 DB

Przeciwnakrêtka 400 EC / DC 550

Hak transportowy RT

p³yt Rasto,
Rasto XXL

Klucz z grzechotk¹ Manto

Zaczep œci¹gu MR

Mo¿liwoœci po³¹czenia dla wszystkich
, , .

Po³¹czenie do wszystkich ,
, jako podparcie skoœne

.

(do podpory Europlus 260 oraz 300)

(do podpór AS oraz Europlus 350 i 410)

(do podpór Europlus 350 EC oraz 450 DB)

(do podpory Europlus 400 EC oraz 300)

Do transportu dŸwigowego po³¹czonych
wielkopowierzchniowych jak równie¿
p³yty . Maks. udŸwig 5 kN.

Klucz ten u³atwia dokrêcanie i odkrêcanie nakrêtek
œci¹gów.

Do bezmodu³owego œci¹gania poza p³yt¹ ramow¹.
Do œci¹gu DW 15.
Dop. obci¹¿enie F = 10 kN.

Œruba M12 x 30 MuZ (wymagane 4 szt.). 1)

1) tylko sprzeda¿

Szalunki œcienne RASTO/TAKKO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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RASTO/TAKKO

Szalunki œcienne

Szalunki œcienne RASTO/TAKKO

464 600

048 344

437 660
024 387
020 481

454 394

568 357
568 081

478 708

587 734

600 917

1,3

2,4

1,1
1,4
1,9

0,2

3,6
17,2

2,3

8,7

2,0

Nakrêtka œci¹gu Manto

klucza z grzechotk¹

Nakrêtka œci¹gu 230

Œci¹g 75
Œci¹g 100

Naci¹gacz FU

naci¹gacz
FU taœma napinaj¹ca

Kszta³townik R/M
deskowania Manto

p³yt¹ Rasto
zamkiem nastawnym Manto

K¹townik pryzmuj¹cy RT

Zawiesie za³adunkowe Rasto

Nawet przy pe³nym obci¹¿eniu œci¹gu mo¿na
j¹ ³atwo odkrêciæ za pomoc¹
lub m³otka.

Przy mocowaniu œci¹gami poprzez element
wyrównania d³ugoœci o szerokoœci > 8 cm.

100 szt. zatyczek do zamkniêcia nieu¿ywanych
otworów œci¹gowych w p³ytach.

W deskowaniach fundamentowych
i mog¹ zast¹piæ dolny œci¹g.

Umo¿liwia ³¹czenie
z .
(£¹czenie ).

S³u¿y do uk³adania w stosy i transportowania
p³yt szalunkowych Takko. 4 k¹towniki pryzmuj¹ce
tworz¹ po³¹czenie transportowe dla maks. 8 p³yt
(min. 2 sztuki). Nale¿y przestrzegaæ osobnej
instrukcji eksploatacji.

4 sztuki tego zawiesia za³adunkowego zapewniaj¹
bezpieczny transport u³o¿onych w sterty p³yt
Takko/Rasto za pomoc¹ dŸwigu.
D³ugoœæ pêtli: 2 m.

Œci¹g 130

1 opakowanie zatyczek Manto K

Taœma napinaj¹ca 25 m

1)

1)

1) tylko sprzeda¿

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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Szalunki œcienne

MANTO
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MANTO

Szalunki œcienne

P³yta wielkowymiarowa 240 × 330

P³yta 120 x 330
P³yta 105 x 330
P³yta 90 x 330
P³yta 75 x 330
P³yta 70 x 330
P³yta 65 x 330
P³yta 60 x 330
P³yta 55 x 330
P³yta 45 x 330
P³yta 30 x 330

(7,92 m )
Najwiêkszy element szalunkowy o wysokoœci p³yty
3,30 m. Trzon œrodkowy jest wyposa¿ony w 4
otwory na œci¹gi.

P³ytê wielkowymiarow¹ mo¿na równie¿ uzyskaæ
zestawiaj¹c dwie p³yty o szerokoœci 1,20 m.

(3,96 m )
(3,47 m
(2,97 m
(2,48 m
(2,31 m
(2,15 m
(1,98 m
(1,82 m
(1,49 m
(0,99 m

²

²
²)
²)
²)
²)
²)
²)
²)
²)
²)

Wysokoœci p³yty 330 cm

525 759

525 760
525 770
525 781
525 792
525 807
525 818
525 829
525 830
525 840
600 009

364,0

176,0
160,5
143,5
128,1
123,0
117,8
112,7
106,3

95,8
80,7

Szalunki œcienne MANTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

Wysokoœci p³yty 270 cm

P³yta wielkowymiarowa 240 × 270

P³yta 120 x 270
P³yta 105 x 270
P³yta 90 x 270
P³yta 75 x 270
P³yta 70 x 270
P³yta 65 x 270
P³yta 60 x 270
P³yta 55 x 270
P³yta 45 x 270
P³yta 30 x 270

(6,48 m )
Najwiêkszy element szalunkowy o wysokoœci
p³yty 2,70 m.
Trzon œrodkowy jest wyposa¿ony w 4 otwory
na œci¹gi.

P³ytê wielkowymiarow¹ mo¿na równie¿ uzyskaæ
zestawiaj¹c dwie p³yty o szerokoœci 1,20 m.

(3,24 m )
(2,84 m )
(2,43 m )
(2,03 m )
(1,89 m )
(1,76 m )
(1,62 m )
(1,49 m )
(1,22 m )
(0,81 m )

²

²
²
²
²
²
²
²
²
²
²

534 990 313,6

446 000
446 022
446 033
446 044
453 378
489 640
446 055
453 389
450 786
600 007

162,6
146,8
117,9
105,0
100,7

96,4
92,1
87,9
79,2
65,4

Szalunki œcienne MANTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

Wysokoœci p³yty 120 cm

P³yty do nadbudów

P³yty wielofunkcyjne

P³yta 120 x 120
P³yta 105 x 120
P³yta 90 x 120
P³yta 75 x 120
P³yta 70 x 120
P³yta 65 x 120
P³yta 60 x 120
P³yta 55 x 120
P³yta 45 x 120
P³yta 30 x 120

P³yta 240 x 120
P³yta 240 x 90
P³yta 240 x 60

P³yta VZ 75 x 330
P³yta VZ 75 x 270
P³yta VZ 75 x 120
P³yta VZ 75 x 60

(1,44 m )
(1,26 m )
(1,08 m )
(0,90 m )
(0,84 m )
(0,78 m )
(0,72 m )
(0,66 m )
(0,54 m )
(0,36 m )

(2,88 m )
(2,16 m )
(1,44 m )

P³yty s³u¿¹ce jako dopasowanie szalunku Manto
na ¿¹dan¹ wysokoœæ lub jako samodzielny
szalunek dla ma³ych wysokoœci.

(2,48 m )
(2,03 m )
(0,90 m )
(0,45 m )

P³yty te s¹ wyposa¿one w otwory na œci¹gi
rozmieszczone poziomo. Dziêki ró¿norodnym
mo¿liwoœciom kotwienia w module co 5 cm mo¿na
rozwi¹zaæ wiele trudnych zadañ szalunkowych.

P³yty wielofunkcyjne VZ s¹ równie¿ przeznaczone
do szalowania s³upów o k¹tach prostych.
Cztery wysokoœci p³yt umo¿liwiaj¹ dopasowanie
wysokoœci.

²
²
²
²
²
²
²
²
²
²

²
²
²

²
²
²
²

458 175
458 186
458 197
458 201
458 212
489 650
458 223
458 234
458 245
600 002

446 066
479 194
453 437

533 561
454 340
454 946
455 105

71,8
65,1
58,4
51,7
49,5
47,2
44,9
42,8
38,2
32,0

129,4
106,0

82,8

151,5
123,3

66,8
37,0

Szalunki œcienne MANTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

Manto XXL

600 860
600 861
600 862

423,3
616,3
809,5

600 947 1,6

P³yta Manto 240 x 270 L
P³yta Manto 360 x 270 XL
P³yta Manto 480 x 270 XXL

Prêt kotwi¹cy WB

Nakrêtka kotwi¹ca WB

Pierœcieñ uszczelniaj¹cy WB

Uchwyt pierœcienia uszczelniaj¹cego WB

(6,48 m )
(9,72 m )

(12,96 m )
P³yty przyporz¹dkowuje siê ustawiaj¹c
naprzeciwko siebie i ³¹cz¹c prêtem kotwi¹cym WB,
nakrêtk¹ kotwi¹c¹ WB, pierœcieniem uszczelnia-
j¹cym WB (2 ×) jak równie¿ nakrêtk¹ œci¹gu Manto.
P³yty Manto mo¿na u¿ywaæ na stoj¹co jak równie¿
w pozycji le¿¹cej.

Dopuszczalne obci¹¿enie wg DIN 18216 = 90 kN.

Umieszcza siê na pod³u¿nicy p³yty Manto na
wysokoœci otworów na œci¹gi. Prêt kotwi¹cy WB
zostaje wkrêcony w nakrêtkê kotwi¹c¹ WB.

uszczelnia nakrêtkê kotwi¹c¹ WB w szczególnoœci
uchwyt pierœcienia uszczelniaj¹cego z prêtem
kotwi¹cym WB. Zamawiaæ 2 × na kotwienie.

Umieszcza siê po przeciwnej stronie p³yty Manto
w otworze œci¹gu i mocuje nakrêtk¹ Manto, tak aby
prêt kotwi¹cy WB móg³ zostaæ mocno nakrêcony.

²
²
²

600 945 3,4

600 876 0,03

600 896 1,0

Szalunki œcienne MANTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

Naro¿nik wewnêtrzny

Naro¿nik przegubowy

Naro¿nik
zewnêtrzny

Naro¿nik wewnêtrzny 35/330
Naro¿nik wewnêtrzny 35/270
Naro¿nik wewnêtrzny 35/120

Naro¿nik przegubowy 330
Naro¿nik przegubowy 270
Naro¿nik przegubowy 120

Naro¿nik zewnêtrzny 20/330
Naro¿nik zewnêtrzny 20/270
Naro¿nik zewnêtrzny 20/120

(2,31 m )
(1,89 m )
(0,84 m )

P³yty te s¹ wyposa¿one w mechanizm pomocny
przy rozszalowywaniu naro¿ników wewnêtrznych
prostok¹tnych. Dziêki prostemu modu³owi mo¿na
przy rozformowywaniu zmniejszyæ k¹t 90° o 2°.

Za pomoc¹ naro¿ników przegubowych mog¹
byæ formowane k¹ty wewnêtrzne o rozwarciu
od 60° do 175°. d³ugoœæ ramienia wynosi 35 cm.
Przy k¹tach < 90° zabezpieczaæ zamkiem
zaciskaj¹cym.

Stosuje siê przy formowaniu naro¿y prosto-,
ostro- i rozwartok¹tnych, oraz przy deskowaniu
wewnêtrznym szybów. Zakres regulacji od 60°
do 192°. D³ugoœæ ramienia wynosi 10 cm.

²
²
²

525 851
535 001
535 012

532 188
534 588
534 577

534 040
462 358
462 222

120,0
99,5
48,1

135,1
113,4
55,2

84,1
69,3
31,4

Szalunki œcienne MANTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

P³yty teleskopowe

574 366
564 131
564 142

129,4
119,0
56,2

Uzupe³nienia

530 156
450 606
450 617

32,5
20,4
12,0

453 275
453 286

9,4
4,2

P³yta teleskopowa Manto 330*
P³yta teleskopowa Manto 270*
P³yta teleskopowa Manto 120*

Wk³adka uzupe³niaj¹ca 5-330
Wk³adka uzupe³niaj¹ca 5-270
Wk³adka uzupe³niaj¹ca 5-120

Dyl mocuj¹cy 5/270
Dyl mocuj¹cy 5/120

(1,65 - 2,31 m )
(1,35 - 1,89 m )
(0,60 - 0,90 m )

P³yty te zamykaj¹ bezstopniowo luki miêdzy
50 cm a 75 cm.

S³u¿y do wykonywania uzupe³nieñ przy naro¿ach
i po³¹czeniach œciennych w kszta³cie T.

S³u¿¹ do wykonywania na placu budowy uzupe³-
nieñ deskowania o ró¿nym kszta³cie i wielkoœci.
Stosuje siê je razem ze sklejk¹ o gruboœci 21 mm.

*tylko w dzier¿awie na specjalne zamówienie (iloœæ
ograniczona)

²
²
²

Szalunki œcienne MANTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

£¹czniki

450 764 13,1Rygiel Manto

Napinacz rygla (30 cm)
Napinacz rygla (50 cm)

Nakrêtka napinacza (DW 15)

Zamek Manto

Zamek naro¿ny Manto

Stosuje siê go przy uzupe³nieniach i przenoszeniu
obci¹¿eñ w p³ytach Manto. Jest mocowany dwoma
napinaczami rygla. W ten sposób powstaje mocne
i wyregulowane po³¹czenie. Dalsze mo¿liwoœci
zastosowania to miêdzy innymi zastawka czo³owa
œciany i nadbudowa szalunku.

Otwory na gwoŸdzie u³atwiaj¹ szalowanie.

S³u¿y do przy³¹czania rygla manto i belek
usztywniaj¹cych. Mo¿e byæ ³atwo zawieszony
w otworach modu³owych rygla poprzecznego
do p³yt.

Nale¿y zamawiaæ dodatkowo nakrêtkê napinacza.
Dopuszczalne obci¹¿enia F dop. = 19 kN.

Jedna nakrêtka napinacza na ka¿dy napinacz rygla
(dopuszczalne obci¹¿enie 40 kN).

S³u¿y do pionowego i poziomego ³¹czenia
p³yt Manto. Stosuj¹c zamek Manto, podczas jednej
operacji roboczej mo¿na zamkn¹æ szczelnie styki
p³yt oraz wyrównaæ dok³adnie p³yty.

Zamek naro¿ny tworzy z dwóch zwyk³ych p³yt
naro¿nik zewnêtrzny.

452 053
454 410

0,8
1,1

197 332 0,6

448 000 5,5

448 227 8,8

Szalunki œcienne MANTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

Konsole i podparcia

Zamek nastawny Manto.

Sworzeñ Manto VZ
Nakrêtka Manto VZ

Wspornik pomostu roboczego Manto.
S³upek porêczy TK.

Sworzeñ Hücco

Zatyczka spr. 4

Podobna funkcja jak zamek Manto aczkolwiek
z dodatkowym regulowanym obszarem do
³¹czenia p³yt miêdzy którymi znajduje siê
uzupe³nienie o szerokoœci do 15 cm.

Do ³¹czenia p³yt VZ przy zastosowaniu jako
szalunek s³upa. Stosowaæ zawsze z nakrêtk¹
œci¹gu 230 (art. nr 048344).

Do wznoszenia pomostu betoniarskiego
o szerokoœci 90 cm. Wspornik pomostu roboczego
Manto zawiesza siê ³atwo na jego trzpieniach na
¿¹danej wysokoœci na profilu poprzecznym p³yty
Manto. Zamkniêcie zabezpiecza siê zatyczk¹
sprê¿ynow¹. Mocuje siê j¹ zarówno do stoj¹cego
jak równie¿ le¿¹cego szalunku. Wbudowana listwa
drewniana umo¿liwia zamocowanie podestu
gwoŸdŸmi.
S³upki porêczy TK dla ochrony bocznej mog¹
teraz zostaæ ³atwo w³o¿one.

Sworzeñ do przy³¹czenia wspornika pomostu
roboczego Manto przy „le¿¹cym szalunku”.

Zabezpiecza sworznie belki.

467 898 6,0

454 442
454 670

0,8
0,3

448 205
193 220

12,7
4,5

420 000 0,3

173 776 0,01

Szalunki œcienne MANTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

547 165 141,0Pomost betoniarski Manto

Porêcz poprzeczna pomostu.

Pomost uniwersalny
Porêcz 110
Porêcz czo³owa

S³upek przeciwleg³y

Gotowy komplet o szerokoœci pomostu 1,2 m
z podestem i ochron¹ boczn¹ o d³ugoœci systemo-
wej od 2,40m.
Po zmontowaniu uchylnej porêczy pomost
betoniarski jest gotowy do zastosowania i mo¿e
z pomoc¹ ¿urawia zostaæ zawieszony i zabez-
pieczony na szalunku Manto.

Tworzy ochronê boczn¹ na koñcach pomostu
betoniarskiego. Mocuje siê je przez wbudowane
œruby zaciskowe.

Te trzy elementy sk³adowe tworz¹ system.
Do zastosowania nie s¹ wymagane ¿adne dalsze
œrodki przy³¹czaj¹ce.
Grupa rusztowaniowa 2 (1,5kN/m) wg DIN 4420
czêœæ 1.

S³upek przeciwleg³y zostaje zawieszony jak
wspornik pomostu roboczego na najwy¿szym
ryglu p³yty i zabezpieczony zintegrowan¹ zatyczk¹
sprê¿ynow¹.

587 252 24,2

562 095
582 867
582 856

49,1
20,0
18,3

600 814 9,2

Porêcz 110 Porêcz czo³owa

Pomost
uniwersalny

Szalunki œcienne MANTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

565 114 8,9£¹cznik podpory Manto

G³owica podpory Manto

Podpora Manto

Podpora pionuj¹ca Manto

£¹cznik stopy podporowej

Mocuje podporê Manto i wszystkie inne
podparcia ukoœne.
Jest przydatny tak¿e do przy³¹czenia podpory
pionuj¹cej BKS o d³ugoœci mniejszej ni¿ 8 m
(max 30 kN). W tym przypadku zamawiaæ ³¹cznik
stopy podporowej.

Jest stosowana przy wysokoœciach szalunku
< 3,90 m. Zawarte ustopniowane bolce
przy³¹czenia umo¿liwiaj¹ tak¿e przy³¹czanie
adapterów podpór i podpór œciennych.

Mocowana do p³yty Manto w modu³ach co 5 cm
w poziomie. Do stosowania tak¿e przy p³ytach VZ
i ramach s³upów.
Do ka¿dej podpory Manto zamawiaæ jeden
³¹cznik podpory Manto.

600 035 4,3

565 103 23,3

565 331 4,9

Szalunki œcienne MANTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

566 369 7,7Stopa podporowa

Œruba M12 × 30 MuZ

BKS - ³¹cznik podpór ukoœnych

œruba M20 × 30 Mu
œruba M20 × 80 Mu

£¹cznik podpory uniwersalny

£¹cznik œrubowy Manto

£¹cznik podpory Manto

Tym elementem podpory Europlus mog¹ zostaæ
przygotowane do podparcia ukoœnego.
Z jednym ³¹cznikiem podpory Manto i ka¿dorazo-
wo 4 œrubami M12 × 30 MuZ mocuje siê do pod-
pory ³¹cznik stopy podporowej i stopê podporow¹,
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ przy³¹czenia podpory
Alu 500 DC, pojedynczej podpory Alu Top jak
równie¿ podpory pionuj¹cej BKS.

(wymagana 8 ×)

Dla podpór pionuj¹cych BKS o d³ugoœci podpory
od 8 m (max 34 kN). Do zamówienia:
2 x
1 x

Do przebudowy starszych podpór pionuj¹cych
Manto (art. nr 453070).

005 210 0,06

482 008 9,1

565 136 2,0

Szalunki œcienne MANTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

464 600 1,3Nakrêtka Manto (DW 15)

Dopuszczalne obci¹¿enie: 90 kN

Nakrêtka œci¹gu AZ 230 (DW 15)

Dopuszczalne obci¹¿enie: 90 kN

P³ytka TK 8/8

Nakrêtka szeœciok¹tna

Zaczep œci¹gu MR (DW 15)

£atwa do odkrêcenia, tak¿e przy pe³nym
obci¹¿eniu, za pomoc¹ klucza z grzechotk¹.

Maksymalna zdolnoœæ odchylenia p³ytki
dociskowej wynosi 10°.

W p³ytach le¿¹cych dolny œci¹g przelotowy
zakoñczony jest p³ytk¹ TK 8/8 i nakrêtk¹
szeœciok¹tn¹ 15/50.

S³u¿y jako nakrêtka œci¹gu dla sztywnych
p³ytek bez gwintu. Obs³uguje siê kluczem SW 30.
Dopuszczalne obci¹¿enie: 90 kN.

S³u¿y do bezstopniowego kotwienia
poza p³yt¹ szalunku.

F dop. = 10 kN

048 344 2,4

400 214 0,4

164 535 0,2

566 667 2,3

Szalunki œcienne MANTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

437 660
024 387
020 481
020 470

1,1
1,4
1,9
2,5

Œci¹g 75
Œci¹g 100
Œci¹g 130
Œci¹g175

(Œci¹gi nie s¹ spawalne.)

Naci¹gacz FU
Taœma 25 m

Dopuszczalne obci¹¿enie: 10 kN

Nakrêtka œci¹gu 150

Dopuszczalne obci¹¿enie: 150 kN

Zestaw œci¹gaj¹cy 20 typu 100 (DW 20)
Zestaw œci¹gaj¹cy 20 typu 130

Œci¹g 20 typu 100
Œci¹g 20 typu 130

(Œci¹gi nie s¹ spawalne.)

(DW 15)

Dopuszczalne obci¹¿enie wg DIN 18216 = 90 kN.

Naci¹gacz FU i taœmê stosuje siê przy szalowaniu
fundamentów.

(DW 20)
Nakrêtka œci¹gu dla œci¹gów o œrednicy 20 mm.
£atwa do odkrêcenia.

Œci¹g z niegubi¹c¹ nakrêtk¹ œci¹gu 150.

(DW 20)

Dopuszczalne obci¹¿enie wg DIN 18216 = 150 kN

ø
ø

ø
ø

568 357
568 081

3,6
17,2

531 481 1,5

534 213
534 224

4,1
4,8

531 600
531 610

2,6
3,3

Szalunki œcienne MANTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

Szalunki œcienne MANTO

566 440

454 394

0,4

0,2

Zatyczki Manto 27 K (100 szt.)

Zatyczki Manto 24 K (100 szt.)

Belka usztywniaj¹ca 170

Gniazdo œci¹gu (kompletne)

Nadstawka

Zamek zaciskaj¹cy

Klucz z grzechotk¹

Rêkojeœci klucza nie mo¿na przed³u¿aæ!

100 sztuk zatyczek do zamkniêcia otworów
po œci¹gach 27 mm. Z ko³nierzem.

100 sztuk zatyczek do zamkniêcia otworów
po œci¹gach 24 mm. Z ko³nierzem.

Dwie belki usztywniaj¹ce 170 tworz¹ kompletn¹
belkê. Ka¿dorazowo mocowane napinaczami rygla
do p³yty Manto na wysokoœci œci¹gu, mog¹ przy
naro¿nikach nieprostok¹tnych tworzyæ k¹ty
zewnêtrzne.

Do podparcia ukoœnie przyporz¹dkowanych
napinaczy rygla w belce usztywniaj¹cej 170.
W komplecie znajduje siê sworzeñ wieszakowy,
s³u¿¹cy do monta¿u gniazda.

Do wykonania na placu budowy nadbudowy
deskowania do ok. 30 cm ze sklejk¹ szalunkow¹
o gruboœci 21 mm.
Po³¹czenie nadstawki z deskowaniem za pomoc¹
zamka zaciskaj¹cego.

£¹cznik nadstawek. Mo¿e byæ równie¿ stosowany
do ³¹czenia p³yt Manto i przy³¹czania nadstawek.

Kluczem tym mo¿na szybko i lekko dokrêcaæ
i odkrêcaæ zamki ³¹cz¹ce i nakrêtki œci¹gów.

417 278 19,5

434 244 4,0

450 157 1,6

448 010 3,0

408 780 1,0

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

49

BOSTA

70

ALUMINIOWE

RUSZTOWANIA

PRZEJEZDNE

RASTO/TAKKO

MANTO

H20

SZALUNEK

ŒCIAN

I S£UPÓW

RONDA

TOPEC

VARIOMAX

DESKOWANIE

PODCI¥GÓW

CS240L

RUSZTOWANIA

WISZ¥CE

HG180

KONSOLE

PRZESTAWNE

ID15

KOZ£Y

OPOROWE

PODPORY

UKOŒNE

SYSTEM

WSPORNIKOWY

SG

NOŒNE

PODPORY

KONSTRUK-

CYJNE

PROTECTO

Harsco Access Services Group



MANTO

Szalunki œcienne

Szalunki œcienne MANTO

446 710 14,2Hak transportowy Manto

Hak za³adunkowy Manto

Wzorzec do sprawdzania haka Manto

Rama do s³upów 90 × 270
Rama do s³upów 90 × 120
Rama do s³upów 90 × 60

Sworzeñ S

Hak samozamykaj¹cy na profilu skrajnym p³yty.
Noœnoœæ 1000 kg. Minimalny k¹t rozwarcia lin
¿urawia wynosi 60°. Stosowaæ siê do instrukcji
zak³adowej 4/89!

S³u¿y do za³adunku i roz³adunku p³yt Manto.
Max. dopuszczalna noœnoœæ haka 500 kg.

Za pomoc¹ wzorca mo¿na kontrolowaæ haki
transportowe.

Specjalne ramy do szalowania s³upów. Mo¿liwe
jest formowanie s³upa o d³ugoœciach boków od 20
cm do 90 cm (w module co 5 cm).
Ramy s¹ dostarczane bez sklejki szalunkowej.
Na budowie ka¿da sklejka o wystarczaj¹cej
noœnoœci mo¿e byæ ³atwo przybita lub przykrêcona.
Wystêpuj¹ trzy wysokoœci p³yty dla optymalnego
dopasowania wysokoœci.
Dopuszczalne parcie beton wynosi 100 kN/m ,
przy s³upach o wysokoúci 2,70 wymagane s¹ na
wysokoœci deskowania 4 zamkniêcia zakoñczone
sworzniami S i nakrêtkami SC Manto.

Do ³¹czenia ram do s³upów. Zawsze stosowaæ
razem z nakrêtkami SC Manto.

²

461 033 1,2

548 700 23,7

470 470
470 480
490 900

160,6
68,4
46,1

479 724 1,9

Dobrze
Zle

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

Szalunki œcienne MANTO

479 996
480 009
490 884

40,0
17,8

8,9

Sklejka 90 × 270
Sklejka 90 × 120
Sklejka 90 × 60

Uwaga!

Belka kotwi¹ca do s³upów

Bolec SB

Klin SB

Œci¹g 50

(bez otworów)
(bez otworów)
(bez otworów)

Sklejki szalunkowe bez otworów dla widocznego
betonu. Otwory do ³¹czenia wyznacza siê na placu
budowy w odpowiadaj¹cych miejscach.

Przy parciu betonu przekraczaj¹cym 100 kN/m
wymagane jest zastosowanie sklejki o gruboœci
21 mm i module sprê¿ystoœci min E = 6700 N/mm .
Powy¿sze p³yty ze sklejek spe³niaj¹ te wymagania.

Tworzy z normalnych p³yt Manto szalunek s³upa
o boku od 20 cm do 65 cm w module co 1 cm.
4 belki kotwi¹ce do s³upów tworz¹ obejmê, która
jest ka¿dorazowo mocowana do p³yt na wysokoœci
otworów na œci¹gi.

Do zamocowania belki kotwi¹cej do s³upów do
p³yty Manto przez otwór na œci¹g.

£¹czy ze sob¹ zaszalowane belki kotwi¹ce do
s³upów. Zawsze stosowaæ w po³¹czeniu z dwoma
nakrêtkami SC Manto, art. nr 464600.

²

²

540 005 23,8

569 189 0,5

540 049 0,2

102 527 0,7

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

Szalunki œcienne MANTO

544 952
549 830

1,4
1,7

Listwa stalowa trójk¹tna 270
Listwa stalowa trójk¹tna 330

Profil œrodkowy 50
Profil œrodkowy 80
Profil œrodkowy 110
Profil œrodkowy 140
Profil œrodkowy 170
Profil œrodkowy 200

Prawa rozpora nastawna

Lewa rozpora nastawna

Profil przed³u¿aj¹cy

Wyrównuje kanty betonu (20 mm) w naro¿nikach
i s³upach. £atwy do w³o¿enia na profil skrajny p³yty.

(niebieskie oznaczenie)

(czerwone oznaczenie)
W pe³ni przestawny system do wewnêtrznego
szalunku szybu. Przez trzpieñ szalunek zostaje
zaszalowany i rozszalowany. Gotowy do zastoso-
wania trzpieñ sk³ada siê prawej i lewej rozpory
nastawnej i jednego odpowiedniego wymiarem
do obiektu profila œrodkowego.
Elementy zostaj¹ zamocowane dwoma sworzniami
Hücco (art. nr 420000), a ka¿dy z nich zatyczk¹
sprê¿ynow¹ (art. nr 173776).

Umo¿liwia po³¹czenie dwóch profili œrodkowych
i przez to dalsze kombinacje d³ugoœci trzpienia.
£¹czenie dwoma sworzniami Hücco (art. nr
420000), a ka¿dy z nich zatyczk¹ sprê¿ynow¹ (art.
nr 173776).

524 721
524 732
524 743
524 754
524 765
524 776

3,4
5,4
7,4
9,4

11,4
13,4

524 700

524 710

4,7

4,7

533 230 2,8

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

Szalunki œcienne MANTO

600 330 89,5DŸwigar 200-300

DŸwigarek pomostu zapadkowego*

DŸwigarek 350
DŸwigarek 300
DŸwigarek 250
DŸwigarek 200
DŸwigarek 150
DŸwigarek 125
DŸwigarek

Podstawa KB

Œruba pasowana M24×70

Sto¿ek kotwi¹cy M24/D + W

Gniazdo podporowe

(teleskopowy)
Wype³nia otwory stropowe szybów oferuj¹c zakres
regulacji do 100 cm w module co 1 cm.

Element noœny pomostu szybu. Z obrotow¹
podstaw¹, która przy przestawianiu ¿urawiem
samodzielnie opada. Wype³nienie pomostu
drewnem nastêpuje bezpoœrednio na budowie.

DŸwigarek pomostu zapadkowego dla szerokoœci
szybu w œwietle

do < 400 cm
do < 350 cm
do < 300 cm
do < 250 cm
do < 200 cm
do < 150 cm

poni¿ej 125 cm za ¿yczenie

DŸwigarek pomostu zapadkowego le¿y na podsta-
wie KB. Mocowanie podstawy KB za pomoc¹
œruby pasowanej M24 × 70 i sto¿ka kotwi¹cego.
Sto¿ek jest wyposa¿any w dopasowane
zakotwienie tylne na miejscu budowy!

Do oparcia zapadek podporowych dŸwigarka
zapadkowego w œcianie szybu. Dziêki sto¿kowej
formie do odzysku.

*tylko do sprzeda¿y

410 931
410 920
410 910
410 909
410 894
410 883

122,2
108,8

95,4
82,0
68,6
55,2

600 338 5,8

185 635 0,5

496 664 0,7

410 942 2,7

Wymiar szerokoœci szybu
w œwietle + 13 cm

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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MANTO

Szalunki œcienne

Szalunki œcienne MANTO

478 281
478 292
478 307

478 318
478 329
478 330

54,2
57,3
61,0

29,5
30,8
32,5

Listwa formuj¹ca 15/270
Listwa formuj¹ca 20/270
Listwa formuj¹ca 25/270

Listwa formuj¹ca 15/120
Listwa formuj¹ca 20/120
Listwa formuj¹ca 25/120

Poprzeczka œci¹gu

Przy pomocy listew formuj¹cych umieszczanych
miêdzy p³ytami Manto mo¿na formowaæ œciany
obiektów wielobocznych o promieniu > 2,50 m.
Pozwalaj¹ one dziêki œrubom nastawnym
ustawiaæ ¿¹dany promieñ i ³atwo przez wbudo-
wane elementy do przy³¹czania ³¹czyæ z p³ytami
Manto.

Zakotwienie nastêpuje zawsze przez listwy
formuj¹ce. Poprzeczka œci¹gu przejmuje
obci¹¿enia z p³yt na zakotwienie.

Elementy deskowania
obiektów wielobocznych

478 579 2,6

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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H20 SZALUNEK ŒCIAN I S£UPÓW

Szalunki œcienne
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H20 SZALUNEK ŒCIAN I S£UPÓW

Szalunki œcienne H20 SZALUNEK ŒCIAN I S£UPÓW

Szalunki œcienne

Belka kotwi¹ca

Blacha dystansowa

DŸwigar drewniany H20 190

DŸwigar drewniany H20 245

DŸwigar drewniany H20 265

DŸwigar drewniany H20 290

DŸwigar drewniany H20 330

DŸwigar drewniany H20 360

DŸwigar drewniany H20 390

DŸwigar drewniany H20 450

DŸwigar drewniany H20 490

DŸwigar drewniany H20 590

DŸwigar drewniany H20 1190

DŸwigar H20 w d³ugoœciach specjalnych

do 12,0 m na zamówienie.

Belka kotwi¹ca 96

Belka kotwi¹ca 121

Belka kotwi¹ca 146

Belka kotwi¹ca 171

Belka kotwi¹ca 196

Belka kotwi¹ca 221

Belka kotwi¹ca 246

Belka kotwi¹ca 271

Belka kotwi¹ca 296

D³ugoœci specjalne na zamówienie

Klamra do dŸwigarów drewnianych H20

D³ugoœci (1,90 m do 5,90 m) bez wierceñ

i zaokr¹glonych koñcówek.

DŸwigar H20 s³u¿y do podparcia i umocowania

sklejki szalunkowej.

Odleg³oœci miêdzy dŸwigarami zale¿¹ od parcia

betonu i wybranej sklejki szalunkowej.

Belki kotwi¹ce s¹ ³¹czone ³¹cznikami belek

tworz¹c odporne na naprê¿enia po³¹czenia.

Po³¹czenia elementów s¹ œcis³e, p³askie

i poprawnie wyjustowane.

Klamra ta ³¹czy belkê kotwi¹c¹ z dŸwigarem H20.

581 760

581 770

581 781

581 792

581 807

581 818

581 829

581 830

581 840

581 851

581 319

581 862

503 871

503 882

503 893

503 908

503 919

503 920

503 930

503 941

503 952

568 048

9,5

12,3

13,2

14,5

16,5

18,0

19,5

22,5

24,5

29,5

59,5

5,0

22,5

27,9

33,4

38,9

44,3

49,7

55,0

60,7

66,2

0,8

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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Szalunki œcienne

Blacha dystansowa

Belka kotwi¹ca NSG 96

Belka kotwi¹ca NSG 121

Belka kotwi¹ca NSG 146

Belka kotwi¹ca NSG 171

Belka kotwi¹ca NSG 196

Belka kotwi¹ca NSG 221

Belka kotwi¹ca NSG 246

Belka kotwi¹ca NSG 271

Belka kotwi¹ca NSG 296

Uchwyt dŸwigarów drewnianych

P³yta trójotworowa

Belki kotwi¹ce NSG stanowi¹ w szalunkach

radialnych wsparcie i miejsce do kotwienia

w elementach.

Do nich mocowane s¹ za pomoc¹

uchwytu dŸwigarów drewnianych.

Uchwyt dŸwigarów jest wymagany przy

szalunkach radialnych, gdy dŸwigar H20 jest

mocowany do belki kotwi¹cej NSG z poœredni¹

pod belk¹.

Do u¿ycia w po³¹czeniu z szalunkiem radialnym.

Do po³¹czenia zewnêtrznego dŸwigara H20

z ³ukow¹ podk³adk¹ pod belkê elementów

szalunku.

dŸwigary H20

³ukow¹ krzywk¹ formuj¹c¹

505 907

505 918

505 930

505 951

505 962

505 973

505 984

506 007

506 018

568 703

506 614

22,5

27,8

33,3

38,6

43,9

49,3

54,7

60,1

65,4

1,1

0,4

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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Szalunki œcienne

£¹cznik belek kotwi¹cych 100

£¹cznik belek kotwi¹cych 165

K¹townik ³¹cz¹cy 60x60

K¹townik ³¹cz¹cy R24/H20

£¹cznik przegubowy 70 x 70

£¹cznik przegubowy podwójny

Zewnêtrzny napinacz naro¿nika

Nak³adka mocuj¹ca

Klin ³¹cz¹cy

Klamra noœna

Klamra noœna dla szalunku radialnego

S³u¿¹ do ³¹czenia elementów szalunku.

Mocowany z belk¹ za pomoc¹ klina ³¹cz¹cego.

Do formowania naro¿ników wewnêtrznych

z regulacj¹ d³ugoœci. U¿ycie z klinem ³¹cz¹cym.

Jako ³¹cznik przy skoœnych ustawieniach

elementów lub wielok¹tnych po³¹czeniach

elementów w szalunkach radialnych.

Zakres 50°-310°.

Mocowany w belce stalowej klinem ³¹cz¹cym.

S³u¿y do mocowania wzmocnienia ukoœnego

naro¿nika zewnêtrznego.

Sk³adnik zastawki czo³owej. Zamocowanie w belce

stalowej klinem ³¹cz¹cym. Mo¿e byæ u¿ywany ze

œci¹giem D&W ( 1,5 cm).

Zastosowanie w po³¹czeniu z ³¹cznikami belki,

naro¿nika i przegubowym jak równie¿

z zewnêtrznym napinaczem naro¿nika.

Zastosowanie z p³ytami wype³niaj¹cymi

i przed³u¿eniami elementów standardowych.

Otwory na gwoŸdzie do przymocowania do

dŸwigarów H20. Mocowanie do ³¹czników belek

kotwi¹cych uzyskuje siê klinem (Nr art. 504497)*

* zamawiaæ oddzielnie

Do formowania naro¿ników wewnêtrznych.

U¿ycie z klinem ³¹cz¹cym.

Ø

505 274

505 296

505 311

505 436

505 355

504 328

504 865

505 388

505 241

504 512

504 887

7,4

13,0

9,0

11,0

12,0

12,5

1,5

1,5

0,9

1,0

0,8

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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Szalunki œcienne

Klin ocynkowany

Œruba rzymska naro¿nika

S³upek porêczy TK

Wspornik pomostu roboczego HT

Podpora uchylna z 2 p³ytkami przegubowymi,

lakierowana

Podpora uchylna 1 170 - 240 cm

Podpora uchylna 2 220 - 290 cm

Podpora uchylna 3 270 - 340 cm

Podpora uchylna 4 320 - 390 cm

Podpora uchylna 5 420 - 490 cm

Podpora uchylna 6 530 - 590 cm

Rozpora podpory uchylnej 1

Rozpora podpory uchylnej 2

Wk³adka klinowa

S³u¿y do mocowania klamry noœnej i podpory

uchylnej, jak równie¿ do umocowania dŸwigarka

KK 230 (podpory BKS).

Umieszczana w naro¿nikach wewnêtrznych jako

stê¿enie usztywniaj¹ce miêdzy dwoma dŸwigarami

H20. £¹czniki naro¿nika maj¹ otwory na gwoŸdzie

0,5 cm.

Umieszczony w pomoœcie roboczym HT aby

zapewniæ jednostronn¹ ochronê.

Wspornik pomostu o szerokoœci zastosowania

od 90 cm (patrz strona 24). Mo¿liwoœæ ³¹czenia

albo z dŸwigarem drewnianym H20 albo z belk¹.

Do wyrównania i podparcia elementów szalunku.

£¹czenie do belki nastêpuje poprzez p³ytkê

przegubow¹. Do tego konieczna jest wk³adka

klinowa (Nr art. 506670) z klinem (Nr art. 504 497).

120 - 190 cm dla podpory uchylnej 1+2 (z jedn¹

p³ytk¹ przegubow¹ i 1 bolcem przegubowym).

170 - 240 cm dla podpory uchylnej 3+4 (z jedn¹

p³ytk¹ przegubow¹ i 1 bolcem przegubowym).

Mocowanie p³ytkami przegubowymi do dolnej belki,

elementy ³¹czenia jak podpory uchylnej.

S³u¿y do mocowania podpory uchylnej i rozpory

podpory uchylnej do deskowania.

Klin (Nr art. 504 497) do naci¹gniêcia zamawiany

oddzielnie.

Ø

504 497

504 291

193 220

568 390

506 500

506 420

506 430

506 463

506 485

506 555

506 511

506 533

506 670

0,3

0,7

4,5

1,41

19,5

21,0

22,0

24,0

27,0

40,0

16,0

18,0

0,9

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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Szalunki œcienne

Hak H20

£¹cznik H20

Œruba M20 x 80 MuZ

K¹townik 72 x 72

K¹townik 89 x 89

K¹townik 106 x 106

K¹townik 123 x 123

Napinacz k¹townika

Nakrêtka skrzyde³kowa

Do podnoszenia, transportowania i przestawiania

szalunku.

Dopuszczalne obci¹¿enie na zawiesie: 500 kg.

Przestrzegaæ oddzielnej instrukcji.

(2 sztuki na po³¹czenie)

Do po³¹czenia pojedynczego dŸwigara H20 bêd¹

potrzebne: 2 ³¹czniki H20 i 4 œruby.

Do uzyskania prostok¹tnych po³ówek deskowania

o ró¿nych wymiarach dla szalowania s³upów.

Ze spawanymi ³¹cznikami podpór.

Napinacze zamawiaæ oddzielnie.

Zastosowanie dla napinacza naro¿nika.

S³u¿y jako wzmocnienie deskowania

w naro¿nikach zewnêtrznych.

Podk³adka 12/12

Wstawiaæ w po³¹czeniu z nakrêtk¹ skrzyde³kow¹.

(Nr art. 509618).

582 320

582 352

489 801

505 182

505 208

505 219

505 220

505 230

509 618

8,70

4,5

0,3

35,5

44,3

51,7

60,7

1,8

0,3

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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Szalunki œcienne

Œci¹g 75 (DW 15)

Œci¹g 100

Œci¹g 130

Œci¹g 175

Rurka os³onowa

Nasadka

Zatyczka 500 szt.

(DW 15)

(DW 15)

(DW 15)

Dopuszczalne obci¹¿enie wg DIN 18216 = 90 kN.

Niespawalny.

(d³ugoœæ 200 cm)

Rurki os³onowe z nasadkami zabezpieczaj¹ œci¹g

szalunkowy oraz zapewniaj¹ odstêp miêdzy

dwoma szalowanymi œcianami.

Nakrêtka œci¹gu 85

Nakrêtka napinacza

Nakrêtka sc. Manto

Nakrêtka œci¹gu AZ 230

Klucz z grzechotk¹

Z du¿¹ podk³adk¹ i sferyczn¹ nakrêtk¹, nachylenie

do 10°. Dopuszczalne obci¹¿enie: 90 kN.

U¿ywana w zastawce czo³owej. Dopuszczalne

obci¹¿enie: 40 kN.

Dziêki specjalnemu kr¹¿kowi œlizgowemu jest ³atwa

do odkrêcenia kluczem z grzechotk¹ tak¿e przy

pe³nym obci¹¿eniu kotwienia.

Z du¿¹ podk³adk¹ i sferyczn¹ nakrêtk¹, nachylenie

do 10°. Dopuszczalne obci¹¿enie: 90 kN.

Nakrêtki œci¹gu mog¹ byæ obs³u¿one za pomoc¹

klucza z grzechotk¹ szybko i bez zbêdnego

nak³adu materia³ów i si³y.

Nie wyd³u¿aæ ramienia klucza!

437 660

024 387

020 481

020 470

048 220

048 311

048 332

020 492

197 332

464 600

048 344

408 780

1,1

1,4

1,9

2,5

15,4

1,5

1,6

1,2

0,7

1,3

2,4

1,0

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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Szalunki œcienne

Podpory uchylne do du¿ych wysokoœci

szalunków

Profil skrajny z przegubem

Profil skrajny bez przegubu

Profil œrodkowy krótki 240 cm

Profil œrodkowy d³ugi 370 cm

Œruba M16 x 60 MuZ

Œruba M20 x 80 MuZ

DŸwigarek KK230

Naro¿nik wewnêtrzny 125

Naro¿nik wewnêtrzny 300

Naro¿nik wewnêtrzny 400

Regulowane podpory uchylne (podpory BKS)

do wsparcia i wyrównania bardzo wysokich

elementów œcian.

£¹czenie do elementu œciany przy pomocy

dŸwigarka KK230.

S³u¿y po³¹czeniu podpory BKS z szalunkiem

œciennym H20.

Umo¿liwia poprzez mechanizm zaciskowy przy³¹-

czenie do elementu œciany i u³atwia rozszalowanie

poprzez zwolnienie zacisku.

489 102

489 775

489 113

489 124

489 786

489 801

529 540

504 659

504 660

504 670

36,2

29,0

44,0

63,0

0,2

0,4

27,8

31,5

75,0

100,0

Profil skrajny
bez przegubu

Profil œrodkowy
d³ugi 370cm

Profil œrodkowy
krótki 240cm

Profil skrajny
z przegubem

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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RONDA

Szalunki œcienne
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RONDA

Szalunki œcienne

Szalunki œcienne RONDA

Element zewnêtrzny 250 x 300

Element zewnêtrzny 128 x 300

Element wewnêtrzny 240 x 300

Element wewnêtrzny 123 x 300

Element zewnêtrzny 250 x 200

Element zewnêtrzny 128 x 200

Element wewnêtrzny 240 x 200

Element wewnêtrzny 123 x 200

Element zewnêtrzny 250 x 150

Element zewnêtrzny 128 x 150

Element wewnêtrzny 240 x 150

Element wewnêtrzny 123 x 150

Profil kotwi¹cy

£¹cznik E

Naci¹gacz

Ocynkowane ogniowo profile kotwi¹ce

wspieraj¹ 14 mm gruboœci sklejkê szalunkow¹.

Po¿¹dany promieñ uzyskuje siê reguluj¹c œruby

rzymskie.

Ka¿dy element szalunku dysponuje uchwytami

do transportu dŸwigiem jak równie¿ dŸwigami

do pozycjonowania na ziemi.

Przenosi si³ê do œci¹gu na dwa profile

kapeluszowe. Bolce mocuj¹ce s¹ do³¹czone.

S³u¿y do ³¹czenia elementów

systemu, w³¹czaj¹c w to równie¿ wk³adki

uzupe³niaj¹ce do 15 cm.

U¿ywamy do mostkowania elementów

zaciskaj¹cych przy szalunku wewnêtrznym

o promieniu > 10,0 m.

Naci¹gacz zahacza siê na wysokoœci œrub

na kapeluszowym profilu kotwi¹cym.

529 600

529 610

529 621

529 632

529 643

529 654

529 665

529 676

529 687

529 698

529 702

529 713

524 949

526 000

548 387

367,2

213,8

362,7

211,5

264,2

153,2

260,6

510,9

190,9

111,2

188,6

110,1

24,2

5,2

7,2

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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RONDA

Szalunki œcienne

Szalunki œcienne RONDA

542 460

524 950

193 220

526 547

566 667

450 764

452 053

197 332

448 000

0,8

13,1

4,5

1,4

2,3

13,1

0,7

0,6

5,5

Klucz szczêkowy SW 46

Wspornik pomostu roboczego

S³upek porêczy TK

Zaczep œci¹gu

Zaczep œci¹gu MR

Rygiel Manto

Napinacz rygla

Nakrêtka napinacza

Zamek Manto

U³atwia obs³ugê œrub rzymskich.

Zostaje przymocowany do³¹czonymi bolcami

do profilu kotwi¹cego kapeluszowego.

Wraz z desk¹ zabezpiecza przed upadkiem

podczas prac budowlanych.

S³u¿y do mocowania œci¹gów nad elementami

systemu.

Si³a dopuszczalna P = 12 kN (dla DW 15)

Do niezale¿nego kotwienia poza p³yt¹ szalunku.

Dla œci¹gów DW 15.

Si³a dopuszczalna P = 12 kN

Ma zastosowanie przy zamkniêciach czo³owych.

Zamkniêcie uzyskuje siê z ka¿dymi dwoma

ryglami napinaj¹cymi i nakrêtkami napinacza.

S³u¿y do po³¹czenia rygla Manto

z deskowaniem.

Zamawiaæ dodatkowo jedn¹ sztukê do ka¿dego

napinacza.

(dop. obci¹¿enie 40 kN)

S³u¿y do ³¹czenia nadbudowy z deskowaniem.

Przypada na ka¿dy profil kotwi¹cy o kszta³cie

kapeluszowym.

dop.

dop.

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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RONDA

Szalunki œcienne

Szalunki œcienne RONDA

Podpora pionuj¹ca Manto

£¹cznik podpory M

Stopa podporowa

Przeciwnakrêtka A/DB 260/300

Przeciwnakrêtka AS/DB 350/410

Przeciwnakrêtka 350 EC/450 DB

Œruba M12 x 30

Ronda-BKS

Zamek zaciskaj¹cy

Stosuje siê je w celu wyrównania, wypionowania

i podparcia. Do zastosowania przy wysokoœci

szalunku do 4,5 m i odstêpie poziomym

ok. 2,5 m.

Ka¿da podpora pionuj¹ca mocowana dwoma

zamkami do profilu kotwi¹cego o kszta³cie

kapelusza stanowi¹cego czêœæ systemu Ronda.

Si³a przenoszona przy max. wyci¹gniêciu 8 kN.

U¿ywaj¹c tych czêœci mo¿liwe jest u¿ycie

podpory stalowej do podparcia ukoœnego.

Ka¿de po³¹czenie podpory stalowej wymaga

4 œrub M12 x 40 MuZ z nakrêtk¹ na górnej

i dolnej pó³ce.

Przeciwnakrêtka A lub AS zabezpiecza podporê

na si³ê rozci¹gaj¹c¹. Po³¹czenie z szalunkiem

Ronda za pomoc¹ zamka zaciskaj¹cego.

Dodatkowo zamówiæ:

Podpora stalowa

Œruba M12 x 30 MuZ (8 na ka¿d¹ podporê)

Przeciwnakrêtka A (1 na ka¿d¹ podporê)

Przeciwnakrêtka AS (1 na ka¿d¹ podporê)

(dla podpór Europlus 260 i 300)

(dla podpór AS i Europlus 350 i 410)

(dla podpór Europlus 350 EC i 450 DB)

(8 na ka¿d¹ podporê)

Do po³¹czenia z podparciem np. podpór BKS

przy du¿ych wysokoœciach szalunku.

Do po³¹czenia podpory zamawiaæ:

1 œrubê M20 x 80 MuZ

2 zamki zaciskaj¹ce.

Do mocowania wszystkich podpór

wyrównuj¹cych do szalunku Ronda.

453 070

453 080

566 369

107 107

107 118

562 051

005 210

533 138

489 801

448 010

25,6

3,2

7,7

0,9

1,0

1,5

0,1

3,1

0,4

3,0

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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RONDA

Szalunki œcienne

Szalunki œcienne RONDA

Nakrêtka œci¹gu AZ 230

Œci¹g 100

Œci¹g 130

Z³¹czka uszczelniaj¹ca

Zatyczki 24-27 K

Nakrêtka œci¹gu 150 / DW20

Œci¹g 100 / DW20

Œci¹g 130 / DW20

Przy kotwieniu mocowañ bezpoœrednio przez

profil kotwi¹cy kapeluszowy.

Du¿a powierzchnia nakrêtki œci¹gu jest w tym

przypadku wymagana.

Dopuszczalne obci¹¿enie wg DIN 18216

grupa obci¹¿eñ 90-DIN.

Nie spawalny.

Do betonowania wodoszczelnego.

Element tracony.

Do zamkniêcia niepotrzebnych otworów

do kotwienia.

Wymagana gdy u¿ywa siê belek kotwi¹cych

ze wzglêdu na wy¿sze obci¹¿enia przy

wiêkszych odstêpach miêdzy kotwieniami.

Dopuszczalne obci¹¿enie wg DIN 18216

grupa 150-DIN.

Niespawalny.

048 344

024 387

020 481

164 400

581 483

531 481

531 600

531 610

2,4

1,4

1,9

0,6

0,4

1,5

2,6

3,3

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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TOPEC

Szalunki stropowe
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TOPEC

Szalunki stropowe

Szalunki stropowe TOPEC

P³yta wielkowymiarowa 180/180

powlekana proszkowo

P³yta 180/90, powl. proszkowo

P³yta 180/75, powl. proszkowo

P³yta 180/60, powl. proszkowo

P³yta 180/45, powl. proszkowo

P³yta 90/90, powl. proszkowo

P³yta 90/75, powl. proszkowo

P³yta 90/60, powl. proszkowo

P³yta 90/45, powl. proszkowo

G³owica Topec

G³owica naro¿na N

Przy u¿yciu jednej p³yty mo¿na pokryæ

powierzchniê 3.24 m , co minimalizuje iloœæ

u¿ytego materia³u (tj. p³yt i podpór), a przez to

przyœpiesza znacznie pracê.

Do monta¿u potrzebne s¹ dwie osoby.

Ramy aluminiowe, pokrycie z 10 - milimetrowej,

siedmiokrotnie klejonej p³yty multipleksowej.

Powlekanie proszkowe u³atwia utrzymywanie

tych czêœci w czystoœci.

P³yty drobnowymiarowe s³u¿¹ do optymalnego

dopasowania do rzutu poziomego stropu.

G³owica Topec umieszczona w podporze s³u¿y

jako oparcie dla p³yty Topec.

Umo¿liwia œcis³e dopasowanie p³yt do œciany.

²

554 000

548 001

548 012

548 023

548 034

548 090

548 089

548 104

548 115

465 410

487 673

45,7

20,5

18,1

15,9

13,4

11,9

10,4

9,0

7,5

2,4

1,8

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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TOPEC

Szalunki stropowe

Szalunki stropowe TOPEC

Podpory Europlus

260 DB/DIN )

300 DB/DIN

350 DB/DIN

410 DB/DIN

450 DB/DIN

350 EC/DIN

550 DC/DIN

Podpory Europlus nowe

20-250 czarna

20-300 czarna

20-350 czarna

20-400 czarna

20-550 czarna

30-150 czerwona

30-250 czerwona

30-300 czerwona

30-350 czerwona

30-400 czerwona

Podpory AS

AS 410 DIN

AS 490 DIN

AS 550 DIN

ALU 500 DC

Stojak trójno¿ny*

Stojak trójno¿ny*

*

êt monta¿owy, aluminiowy 3,65 (2,05 - 3,65)

Przed³u¿enie prêta 180 (3,65 - 5,30 m)

*

(L = 1,54 - 2,60 m

(L = 1,72 - 3,00 m)

(L = 1,98 - 3,50 m)

(L = 2,34 - 4,10 m)

(L = 2,50 - 4,50 m)

(L = 1,98 - 3,50 m)

Trzpienie szybkiego rozformowania opuszczaj¹ce

o 3 mm.

(L=1,47-2,50 m)

(L=1,72-3,00 m)

(L=1,98-3,50 m)

(L=2,24-4,00 m)

(L=3,03-5,50 m)

(L=1,04-1,50 m)

(L=1,47-2,50 m)

(L=1,72-3,00 m)

(L=1,98-3,50 m)

(L=2,24-4,00 m)

(L = 2,34 - 4,10 m)*

(L = 2,75 - 4,90 m)*

(L = 3,09 - 5,50 m)*

Trzpienie szybkiego rozformowania

opuszczaj¹ce o 4 mm.

(L = 2,8 - 5,00)*

Lekkie podpory aluminiowe z p³ytami koñcowymi

o kszta³cie kwadratu.

U³atwia ustawianie podpór Europlus oraz AS przy

monta¿u deskowania stropowego.

= Mo¿e byæ stosowany wy³¹cznie jako pomoc

przy ustawianiu podpór. Nie stanowi wymaganego

usztywnienia przy tworzeniu rusztowañ noœnych.

Aluminiowy prêt monta¿owy 365 u³atwia monta¿

p³yt Topec do wysokoœci pomieszczenia 3,65 m

(teleskopowy co 5 cm). Dla wysokoœci od 3,65 m

do 5,30 m mo¿na u¿yæ przed³u¿enia prêta,

mocuj¹c go za pomoc¹ 2 œrub.

- tylko w dzier¿awie, iloœæ ograniczona

Pr

Tylko do podpór 260DB, 300DB, 350DB, 410DB

oraz wszystkich typów podpór AS.

463 021

555 118

552 147

552 239

552 055

550 505

583 725

601 390

601 400

601 410

601 415

601 425

601 460

601 430

601 440

601 445

601 450

558 898

587 377

510 256

463 065

463 076

463 087

565 434

570 151

15,7

17,2

21,1

25,4

28,7

23,2

36,3

13,2

16,8

20,5

23,8

36,1

10,7

16,2

19,2

24,2

28,8

23,2

11,8

11,2

26,2

30,2

33,6

2,9

1,4

Podpory

P³ytka koñcowa
podpór AS oraz
EC/DIN

P³ytka koñcowa
podpór Europlus

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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TOPEC

Szalunki stropowe

Szalunki stropowe TOPEC

548 332

535 321

548 160

552 310

487 890

487 880

492 806

422 558

17,5

11,1

15,2

24,7

7,2

3,6

4,3

0,6

Ramy naro¿ne 180 x 90, powlekane proszkowo

Poszycie naro¿ne 180 x 90

P³yta naro¿na 90 x 90

P³yta wyrównawcza 90/180,

powlekana proszkowo

DŸwigar wyrównuj¹cy 180

DŸwigar wyrównuj¹cy 90

DŸwigary poprzeczne Topec

Nak³adka na g³owicê

W/w p³yty trójk¹tne Topec zape³niaj¹ pozostaj¹ce

powierzchnie.

P³yta naro¿na 90 x 90 dostarczana jest ³¹cznie

z poszyciem.

Ramê u¿ywan¹ dwustronnie 180 x 90 nale¿y

wype³niæ na budowie oddzielnym poszyciem

naro¿nym 180 x 90.

Szerokoœæ p³yty mo¿na bezstopniowo regulowaæ

w zakresie od 55 do 90 cm.

Powstaj¹cy pas (1 do 35 cm szerokoœci, 180 cm

d³ugoœci i 21 mm gruboœci) mo¿na zakryæ sklejk¹.

DŸwigar aluminiowy o wys. 12 cm i wbudowanej

drewnianej listwie.

DŸwigar uk³ada siê w miejscach uzupe³nieñ obok

p³yty, na g³owicy Topec i przykrywa siê 21 mm

sklejk¹.

Wbudowane s¹ poprzecznie do dŸwigarów

wyrównuj¹cych. Blachy na koñcu dŸwigara

wsuwane s¹ w wyprofilowane szyny dŸwigarów

wyrównuj¹-cych. Wyposa¿one s¹ w drewnian¹

listwê.

U¿ywane przy szerokoœci 90 cm.

Wk³adana jest na g³owicê Topec albo g³owicê

naro¿n¹ i s³u¿y do uk³adania kantówek na

obszarach uzupe³nieñ.

Wyposa¿enie dodatkowe

Pozosta³e powierzchnie mo¿na szybko

i ekonomicznie zadeskowaæ przy pomocy

nastêpuj¹cych elementów.

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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TOPEC

Szalunki stropowe

Szalunki stropowe TOPEC

554 514

409 800

496 220

193 220

496 230

448 628

2,8

0,3

3,5

4,5

0,4

3,9

Adapter Alu - Top

Tulejka AS

£o¿ysko s³upków

S³upki barierki

Uchwyt krawê¿nika

£¹cznik porêczy „S”

Przymocowywany za pomoc¹ œrub umieszczonych

na podporach Alu-Top, przejmuje g³owicê Topec.

Wyrównuje wiêkszy przekrój wewnêtrzny podpór

AS przy wbudowywaniu g³owic Topec lub g³owic

naro¿nych Topec.

S³u¿y do mocowania s³upków bariery ochronnej do

bocznej i wzd³u¿nej czêœci p³yty. £o¿ysko s³upków,

podobnie jak g³owicê Topec nale¿y wetkn¹æ do

podpory stalowej (s³upki bariery TK i uchwyt

krawê¿nika zamawiaæ dodatkowo).

Mocuje siê w ³o¿ysku, razem z uchwytami na

krawê¿niki.

Nale¿y nasun¹æ na s³upek barierki, przytrzymuj¹c

w ten sposób krawê¿nik.

S³u¿y do monta¿u s³upków bariery ochronnej na

bocznej stronie p³yty. Czêœæ ta jest niezbêdna

w przypadku p³yt wystaj¹cych wspornikowo.

Montowana jest na styku p³yt i zabezpieczona

za pomoc¹:

1. - 1 rury prowadz¹cej 150

2. - 1 sworznia Topec

(s³upki bariery zamawiaæ dodatkowo)

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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TOPEC

Szalunki stropowe

Szalunki stropowe TOPEC

452 693

470 804

477 151

479 415

0,1

0,1

0,03

0,08

Zabezpieczenie podpór

Sworznie Topec

Zabezpieczenie przed wysuniêciem.

Sworzeñ zabezpieczaj¹cy

Mocowane jest do p³yty Topec i chroni j¹

przed przesuwaniem, niezbêdne przy p³ytach

wystaj¹cych wspornikowo.

Do g³owic Topec i g³owic naro¿nych.

Chroni wsuniête do podpory g³owice Topec przed

wypadniêciem.

Wkrêcany jest w g³owice, gdy wymagane

jest zabezpieczenie, przed uniesieniem

i przekrêceniem.

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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VARIOMAX

Szalunki stropowe
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VARIOMAX

Szalunki stropowe

Szalunki stropowe VARIOMAX

DŸwigar H 20 190
DŸwigar H 20 245
DŸwigar H 20 265
DŸwigar H 20 290
DŸwigar H 20 330
DŸwigar H 20 360
DŸwigar H 20 390
DŸwigar H 20 450
DŸwigar H 20 490
DŸwigar H 20 590
DŸwigar H 20 1190

DŸwigar H 20 o d³ugoœciach specjalnych
do 12,00 m - na 1 mb

M = 5,00 kNm

Q = 11,00 kN

E•I = 425 kNm

Podpory Europlus
260 DB/DIN
300 DB/DIN
350 DB/DIN
410 DB/DIN
450 DB/DIN
350 EC/DIN
550 DC/DIN

Podpory Europlus nowe
20-250 czarna
20-300 czarna
20-350 czarna
20-400 czarna
20-550 czarna
30-150 czerwona
30-250 czerwona
30-300 czerwona
30-350 czerwona
30-400 czerwona

Podpory AS
AS 410 DIN
AS 490 DIN
AS 550 DIN
Przed³u¿ka do podpór

ALU 500 DC

*

D³ugoœæ < 1,90 m > 5,90 m bez otworów
i zaokr¹gleñ na koñcach. DŸwigary drewniane
o wysokoœci 20 cm i szerokoœci 8 cm. Poni¿ej
podano parametry statyczne dŸwigarów H 20.

Sztywnoœæ:

(L = 1,54 - 2,60 m)
(L = 1,72 - 3,00 m)
(L = 1,98 - 3,50 m)
(L = 2,34 - 4,10 m)
(L = 2,50 - 4,50 m)*
(L = 1,98 - 3,50 m)*

Trzpienie szybkiego rozformowania
opuszczaj¹ce o 3 mm.

(L=1,47-2,50 m)
(L=1,72-3,00 m)
(L=1,98-3,50 m)
(L=2,24-4,00 m)
(L=3,03-5,50 m)
(L=1,04-1,50 m)
(L=1,47-2,50 m)
(L=1,72-3,00 m)
(L=1,98-3,50 m)
(L=2,24-4,00 m)

(L = 2,34 - 4,10 m)*
(L = 2,75 - 4,90 m)*
(L = 3,09 - 5,50 m)*

Uwaga: Przy zastosowaniu przed³u¿ki do podpór
obni¿ona jest noœnoœæ takiej podpory.

Trzpienie szybkiego rozformowania opuszczaj¹ce
o 4 mm.

(L = 2,8 - 5,00)*
Lekkie podpory aluminiowe z p³ytami koñcowymi
o kszta³cie kwadratu

- tylko w dzier¿awie, iloœæ ograniczona

dop.

dop.

581 760
581 770
581 781
581 792
581 807
581 818
581 829
581 830
581 840
581 851
582 319

463 021
555 118
552 147
552 239
552 055
550 505
583 725

463 065
463 076
463 087
001 402

581 862

558 898

601 390
601 400
601 410
601 415
601 425
601 460
601 430
601 440
601 445
601 450

9,50
12,3
13,3
14,5
16,5
18,0
19,5
22,5
24,5
29,5
59,5

15,7
17,2
21,1
25,4
28,7
23,2
36,3

26,2
30,2
33,6

9,4

5,00

23,2

13,2
16,8
20,5
23,8
36,1
10,7
16,2
19,2
24,2
28,8

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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VARIOMAX

Szalunki stropowe

Szalunki stropowe VARIOMAX

Osprzêt
Stojak trójno¿ny*

U³atwia ustawianie podpór Europlus oraz AS przy

monta¿u deskowania stropowego.

= Mo¿e byæ stosowany wy³¹cznie jako pomoc

przy ustawianiu podpór. Nie stanowi wymaganego

usztywnienia przy tworzeniu rusztowañ noœnych.

Zabezpiecza dŸwigary H 20 uk³adane jako

pod³u¿ne przed zsuniêciem siê.

Mo¿e przej¹æ 1 lub 2 dŸwigary.

W podporze zabezpieczana jest sworzniem T.

(zamówiæ dodatkowo 1 x sworzeñ T)

Umo¿liwia opuszczanie dŸwigarów pod³u¿nych

i zarazem deskowania o 6 cm poprzez wybicie

klina. W podporze zabezpieczana jest sworzniem T.

(zamówiæ dodatkowo 1 x sworzeñ T)

-

U³atwia ustawienie dodatkowych podpór pod

dŸwigarami H 20.

Do zabezpieczenia wsuniêtych g³owic i zawieszeñ

podpór (1 x ka¿d¹).

Do podpór Europlus oraz AS.

Do podpór Alu 500 DC.

Wype³nia luz powstaj¹cy pomiêdzy g³owicami

a podporami AS.

Stojak trójno¿ny*

*

G³owice 8/20

G³owica opadaj¹ca S

wycofane z produkcji

Zawieszenie podpory C 20

Sworzeñ T

Sworzeñ T Alu 500

Wk³adka AS

Tylko do podpór 260DB, 300DB, 350DB, 410DB

oraz wszystkich typów podpór AS.

587 377 11,8

417 565 3,0

510 716 5,6

510 749 1,2

470 804 0,1

569 384 0,2

042 645 0,1

510 256 11,2

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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VARIOMAX

Szalunki stropowe

Szalunki stropowe VARIOMAX

Klamra do stê¿eñ Z*

Wid³y monta¿owe

Paleta transportowa Euro 120/80

*

S³u¿y do mocowania podpór desek usztywnia-

j¹cych (dla max. wymiaru deski 3 x 12 cm).

U³atwiaj¹ uk³adanie i demontowanie dŸwigarów

drewnianych.

Stalowa, ocynkowana ogniowo.

Noœnoœæ = 1200 kg.

Do sk³adowania i transportu elementów

deskowania i podpór. Maksymalnie ustawiaæ na

sobie 6 zape³nionych palet.

Elementy zabezpieczaj¹ce zosta³y opisane w

instrukcji systemu Protecto.

- tylko w dzier¿awie

001 645

510 554

553 689

1,6

3,5

55,0

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.
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DESKOWANIE PODCI¥GÓW

Szalunki stropowe
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DESKOWANIE PODCI¥GÓW

Szalunki stropowe

Szalunki stropowe DESKOWANIE PODCI¥GÓW Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

33

59

30

Zamek podci¹gu

DŸwigarek UZ 500

Mo¿na go zamontowaæ na ka¿dym dŸwigarze
drewnianym typu C20, H20, Hücco 20, R24 lub
innym dostêpnym w handlu, którego pas górny
nie jest szerszy ni¿ 8 cm i grubszy ni¿ 6 cm.

Jest on wsuwany w zamek podci¹gu i przymoco-
wany za pomoc¹ sworzni oraz zabezpieczony
zatyczk¹ sprê¿yst¹.
Umieszcza siê go na wysokoœci uzale¿nionej od
wysokoœci podci¹gu.

496 469

496 458

5,86

5,93
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CS240L

Urz¹dzenia do deskowañ
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CS240L

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ CS240L Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

600 368

600 548

600 295

600 344

106,2

78,9

27,4

8,9

1. Elementy mocuj¹ce szalunek

U120 dŸwigar pionowy szalunku
370 kompletny

U120 dŸwigar pionowy szalunku
270 kompletny

Podpora ukoœna pionuj¹ca

Element mocuj¹cy szalunek w pionie

Za pomoc¹ dŸwigarów pionowych szalunku mo¿na
zamocowaæ na konsoli ró¿nego rodzaju typ
szalunku. DŸwigarki posiadaj¹ systemowe bolce
œrednicy 33 mm po dwie sztuki. Górny bolec s³u¿y
jako uchwyt transportowy.
DŸwigar U120 370 przeznaczony jest dla szalunku
o wysokoœci od 3,60 m do 5,40 m DŸwigar U120
270 przeznaczony jest dla szalunku o wysokoœci
do 3,60 m.
Dopuszczalne obci¹¿enie: 26 kN.
K¹t uchylenia: do 30 stopni.

Podpora ukoœna pionuj¹ca s³u¿y jako element
podpieraj¹cy i pionuj¹cy szalunek w czasie
monta¿u, a w czasie demonta¿u podtrzymuj¹cy
szalunek w czasie odsuwania go z pozycji
betonowania.
Zakres regulacji d³ugoœci: od 204,5 cm do 254,5 cm
przy k¹cie pochylenia ± 15°.

Przy pomocy tego elementu mo¿liwe jest zamoco-
wanie i ustawianie deskowania w pionie.
Wysokoœæ regulacji to 7 cm. Rozstaw otworów do
zamocowania dŸwigarków U120 w odleg³oœci 5 cm
od siebie oraz du¿a ró¿norodnoœæ zamocowania
dŸwigarów U 120 370 daje wiele wariantów
monta¿u.
Monta¿ odbywa siê przy pomocy dwóch bolców
systemowych o œrednicy 27 mm.

Bolec
Bolec

Bolec

Bolec

Bolec
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CS240L

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ CS240L Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Wspornik roboczy CS

Wózek szalunku CS

Uchwyt do przesuwania szalunku

S³upek ochronny CS

Kompletnie wyposa¿ony s³u¿y jako baza pod
pomost roboczy g³ówny platformy ze wsporników
CS.
Do konsoli nale¿¹: dwa bolce œrednicy 27 mm.
Bolce te s³u¿¹ jednoczeœnie jako uchwyt do
przenoszenia ¿urawiem.
Dopuszczalne obci¹¿enie 15 kN.
K¹t pochylenia do 30 stopni.

Wózek szalunku CS s³u¿y do przesuwania
scalonego szalunku z pozycji betonowania.
Jako szalunek scalony nale¿y rozumieæ
deskowanie wraz z dŸwigarami pionowymi U120
oraz podpor¹ pionuj¹c¹. Maksymalna odleg³oœæ
odsuniêcia wynosi 83 cm, w zale¿noœci od typu
szalunku.

Uchwyt jest po³¹czony z wózkiem szalunku oraz
wspornikiem roboczym za pomoc¹ bolca. S³u¿y on
do przesuwania scalonego szalunku na wózku
szalunku. Po przesuniêciu uchwyt do przesuwania
mo¿e byæ prze³o¿ony na inn¹ konsolê.

S³upek jest seryjnie wyposa¿ony w dwa bolce
œrednicy 27 mm, które s³u¿¹ do zamocowania go
do wspornika roboczego CS. S³upek ma wysokoœæ
159 cm i umo¿liwia zastosowanie porêczy
ochronnej na maksymalnej wysokoœci 120 cm.

600 378

600 327

600 365

600 311

98,4

29,2

19,8

15,0

2. Konsola g³ówna

Bolec
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CS240L

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ CS240L Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

600 320

600 304

600 390

34,9

27,7

8,0

S³upek podparcia dolnego CS

Stê¿enia podparcia dolnego

Zabezpieczenie przeciwwiatrowe CS

S³upek podparcia dolnego jest wyposa¿ony
w bolec o œrednicy 33 mm, za pomoc¹ którego
³¹czy siê ten element ze wspornikiem roboczym
CS. S³upek s³u¿y jako dolne podparcie konsoli CS.
Do s³upka montuje siê stê¿enia podparcia dolnego
(600304), przed³u¿kê s³upka podparcia dolnego
CS (600313) oraz stê¿enia z rur. Odleg³oœæ od
œciany wynosi 20 cm.

Stê¿enie s³u¿y do podparcia wspornika
roboczego CS.
Zamontowanie wymaga u¿ycia dwóch bolców
œrednicy 33 mm.

Element s³u¿y jako zabezpieczenie konsoli przed
uniesieniem przez wiatr i powinno byæ zamontowa-
ne na ka¿dej konsoli. Maksymalna si³a rozci¹gaj¹-
ca wynosi 40 kN.

Bolec

Bolec

Bolec

Bolec

Bolec
Œruba SW 41
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CS240L

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ CS240L Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

600 530

164 535

164 811

600 494

600 484

600 386

600 531

1,6

0,2

1,44

1,3

0,8

0,9

0,2

P³ytka 12/12/1,5

Nakrêtka szeœciok¹tna 15/50

Œci¹g gwintowany B15 (dociêty na wymiar)

Sto¿ek kotwi¹cy M27/D&W 15

Œruba pasowana M27x90Z DIN 7968,8.8

Rolka 27 CS

Wk³adka gwintowana 27

Nakrêtka szeœciok¹tna s³u¿y jako nakrêtka œci¹gu
p³ytki oporowej. Nakrêtkê nale¿y dokrêcaæ kluczem
30. Dopuszczalne obci¹¿enie 90 kN.

Œci¹g z systemem gwintu Dywidag samoczyszcz¹-
cego siê o œrednicy 15 mm. Dopuszczalna si³a
rozci¹gaj¹ca 90kN. Uwaga: Œci¹gi wykonane s¹
jako niespawalne w zwi¹zku z tym istnieje du¿e
niebezpieczeñstwo pêkniêcia przy zginaniu.
Œci¹gu nie nale¿y u¿ywaæ w przypadku mo¿liwoœci
wyst¹pienia si³y œcinaj¹cej. Dopasowanie
odpowiedniej d³ugoœci œci¹gu nale¿y wykonaæ na
budowie.

Sto¿ek kotwi¹cy s³u¿y do zawieszania wsporników
roboczych CS. Sto¿ek ten jest zabetonowywany
w œcianie. W sto¿ek, od strony zewnêtrznej
powierzchni œciany, wkrêca siê œrubê pasowan¹
M27x90Z (600484) wraz z rolk¹ 27 CS (600386).
Wewn¹trz œciany z ty³u sto¿ka nale¿y zamontowaæ
p³ytkê oporow¹, sk³adaj¹c¹ siê z p³ytki 12/12/1,5
(600530), œci¹gu dociêtego na wymiar (164811)
oraz nakrêtek szeœciok¹tnych (164535) lub gotowej
p³ytki oporowej.

Œruba ta wykonana jest zgodnie z DIN 7968, 8.8.
S³u¿y jako element mocuj¹cy rolkê CS w sto¿ku
kotwi¹cym M27. Nie dopuszcza siê zastosowania
do tego po³¹czenia innej œruby, jak równie¿ innego
rodzaju sto¿ka kotwi¹cego.

Rolka s³u¿y do zawieszenia na niej wsporników
roboczych konsol CS 240.

Element ten wykorzystywany jest do zamontowania
sto¿ka kotwi¹cego wraz z systemem p³ytki oporo-
wej w miejscu betonowania. Mocowanie odbywa
siê poprzez przybicie wk³adki do deskowania,
a nastêpnie nakrêceniu na ni¹ sto¿ka.

3. Elementy kotwi¹ce konsoli
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CS240L

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ CS240L Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

600 313

600 309

600 310

60,9

14,9

22,2

Przed³u¿ka s³upka podparcia dolnego CS

S³upek podwieszenia CS

Przed³u¿enie s³upka podwieszenia CS

Element s³u¿y do skonstruowania dolnej platformy
roboczej. Mocowanie odbywa siê od strony
wewnêtrznej konsol do s³upka podparcia dolnego
mo¿liwe jest przy pomocy dwóch bolców œrednicy
27 mm. Rozstaw otworów w przed³u¿ce wynosz¹cy
20 cm pozwala na zamontowanie pomostu
platformy
dolnej na dowolnej wysokoœci.

Element ten s³u¿y do skonstruowania dolnej
platformy roboczej. Mocowanie odbywa siê od
strony zewnêtrznej konsol bezpoœrednio do
wspornika roboczego CS (600378) przy pomocy
bolca 27 mm. Otwory w profilu o œrednicy 13,5 mm
umo¿liwiaj¹ monta¿ barier ochronnych. Rozstaw
otworów wynosi 60 cm.

Element s³u¿y do przed³u¿enia s³upka podwiesze-
nia CS, co umo¿liwia zbudowanie platformy dolnej
na ni¿szym poziomie. Element wyposa¿ony jest
standardowo w dwa bolce 27 mm.

4. Konsola podwieszona

Bolec

Bolec

Bolec
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CS240L

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ CS240L Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

600 306

600 678

600 672

600 677

27,0

11,7

48,52

9,3

Pomost roboczy podwieszony CS

£¹cznik przed³u¿ek s³upków podwieszenia

P³yta z w³azem CS

Element dodatkowego podparcia
dla dŸwigarów H20

Pomost roboczy podwieszony CS s³u¿y do
skonstruowania na nim dolnej platformy roboczej.
Wyposa¿ony jest w dwa bolce œrednicy 27 mm.
Monta¿ dŸwigarów H20 odbywa siê za pomoc¹
klamry do dŸwigarów (568048) lub poprzez
przybicie lub przykrêcenie do kantówki 8 cm x 6 cm
w³o¿onej miêdzy profile stalowe pomostu.
Do zamocowania kantówki wykorzystaæ nale¿y
dwa otwory w profilu o œrednicy 13 mm.

Element s³u¿y do po³¹czenia Elementu
dodatkowego podparcia dŸwigarów H 20 (600677)
z wspornikiem roboczym CS (600378).

S³u¿y jako podparcie dla trzeciego œrodkowego
ci¹gu dŸwigarów H20 pod pomostem platformy
roboczej. Przy rozstawie wsporników roboczych
(600378) powy¿ej 4,20 m konieczne jest jego
u¿ycie.

Bolec

Widok z góry

Widok z do³u

Kantówka

Bolec
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CS240L

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ CS240L Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

571 833

571 947

580 798

3,5

0,4

6,0

S³upek porêczy

Uchwyt krawê¿nika

Zamek uniwersalny

S³upek jest montowany w ró¿nych pozycjach na
obu poziomach.
Do zamocowania s³u¿y zamek uniwersalny
(580798). S³upek wyposa¿ony jest w sprê¿ysty
zatrzask, który zabezpiecza s³upek przed
wypadniêciem z zamka.

Element s³u¿y do zamocowania krawê¿nika jako
najni¿szy element ochrony bocznej. Mocowany jest
poprzez na³o¿enie na s³upek.

Zamek ma mo¿liwoœæ zamontowania na ró¿nych
elementach o wysokoœci lub szerokoœci od 0 cm
do 30 cm, a od 25 cm do 50 cm przy odwróceniu
elementu mocowania s³upka porêczy. S³upek mo¿e
byæ zamontowany w dwóch pozycjach.

Ochrona boczna dla pomostu
g³ównego (górnego) oraz
podwieszonego (dolnego)
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CS240L

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ CS240L Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

169 001
169 012
169 023
169 034
169 045
169 056
169 067
169 078
169 089
169 090

002 514
801 135

002 525
801 146

002 488

568 048

600 363

1,9
3,8
5,7
7,6
9,5

11,4
13,3
15,2
17,2
19,1

1,2
1,2

1,4
1,4

0,9

0,8

0,03

SW 22
SW 19

Symbol SW oznacza numer klucza
do przykrêcania œruby z³¹cza. Dopuszczalne
obci¹¿enie 9kN. Dopuszczalny moment 5 kN cm.

SW 22
SW 19

Symbol SW oznacza numer klucza do przykrêca-
nia œruby z³¹cza. Dopuszczalne obci¹¿enie 5kN.
Dopuszczalny moment 5 kN cm.

SW
22 Symbol SW oznacza numer klucza
do przykrêcania œruby z³¹cza. Dopuszczalne
obci¹¿enie 5kN. Dopuszczalny moment 5 kN cm.

S³u¿y do mocowania dŸwigarów H20
do belek kotwi¹cych oraz pomostów roboczych
podwieszonych CS.
Œrednica œruby dokrêcaj¹cej SW19.

Na komplet œrub sk³ada siê:
10 œrub z p³askim ³bem M8 x 130 4.6
do mocowania porêczy bocznych i krawê¿ników
wed³ug DIN 603, 4.6.
2 œruby z ³bem szeœciok¹tnym M12 x 180 8.8
do zamocowania dŸwigarów H20 na wsporniku
roboczym CS, wed³ug DIN 4017, 8.8.

Rura 48,3 mm x 50 cm
Rura 48,3 mm x 100 cm
Rura 48,3 mm x 150 cm
Rura 48,3 mm x 200 cm
Rura 48,3 mm x 250 cm
Rura 48,3 mm x 300 cm
Rura 48,3 mm x 350 cm
Rura 48,3 mm x 400 cm
Rura 48,3 mm x 450 cm
Rura 48,3 mm x 500 cm

Z³¹cze normalne 48/48
Z³¹cze normalne 48/48

Z³¹cze obrotowe 48/48
Z³¹cze obrotowe 48/48

Z³¹cze po³ówkowe 48 M20 x 30

Klamra do dŸwigarów H20

Komplet œrub

Rury rusztowaniowe
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RUSZTOWANIA WISZ¥CE HG180

Urz¹dzenia do deskowañ
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RUSZTOWANIA WISZ¥CE HG180

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ HG180 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Podstawowe elementy
sk³adowe

Wspornik wisz¹cy 180 Z

£o¿ysko wspornika wisz¹cego

S³upek porêczy 100

S³upek porêczy 135

Sto¿ek kotwi¹cy 49

Œruba pasowana M24 x 70 Z

S³u¿y jako element do szybkiego i pewnego zawie-
szenia wspornika 180 Z. Zamocowanie ³o¿yska
odbywa siê za pomoc¹ œruby pasowanej M24 x 70 Z
do sto¿ka kotwi¹cego 49 (potrzebny jest klucz
z grzechotk¹, z przed³u¿eniem i nasadk¹ 24).

Wykonany jest dla wysokoœci porêczy równej 1,00 m.

Alternatywny dla s³upka 100, dla wysokoœci porêczy
równej 1,35 m (wysokoœæ porêczy reguluj¹ przepisy
budowlane).

Sto¿ek stalowy zabetonowywuje siê jako element
tymczasowy. Kotwienie przeprowadza siê za pomo-
c¹ prêta gwintowanego M24 / DIN 975, jak równie¿
p³ytki kotwi¹cej 80 x 80 x 8 (potrzebny jest klucz
szeœciok¹tny 24).

S³u¿y do mocowania ³o¿yska wspornika wisz¹cego
do sto¿ka kotwi¹cego 49.

463000

463010

053679

179637

185646

185635

42,3

3,6

4,0

8,7

0,6

0,5

~185

~140

70

17,5

5,8

10

7

162

125

Komplet œrub do drewna l
Sk³ada siê z: 4 œrub grzybkowych M10 x 110 Mu
(potrzebny jest klucz 17).

0,4465487
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RUSZTOWANIA WISZ¥CE HG180

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ HG180 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Elementy dodatkowe dla
deskowañ œciennych

DŸwigarek pionuj¹cy 200

Podpora pionuj¹ca 250 L

Wk³adka ³¹cz¹ca HG 180

S³u¿y do zamocowywania ró¿nego typu systemów
deskowañ œciennych. Po³¹czenie z deskowaniami
uzyskuje siê poprzez system specyficznych elemen-
tów, np.: 2 napinaczy rygla Manto i 2 nakrêtek
napinaczy.

S³u¿y do ustawiania, wyrównywania i opuszczania
deskowania.

Spe³nia funkcjê czêœci ³¹cz¹cej pomiêdzy wspor-
nikiem wisz¹cym a dŸwigarkiem pionuj¹cym.
U¿ywana jest w przypadku stosowania deskowania
maj¹cego dŸwigary typu 20 lub deskowania ramo-
wego.

39,0

15,1

3,5

457479

457480

457468

22,8

5

17,5

od

220

do

250

20,5

204,5
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RUSZTOWANIA WISZ¥CE HG180

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ HG180 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Regulator wysokoœci

Klin napinaj¹cy z zawleczk¹

Sworzeñ Hücco

Zatyczka sprê¿ysta 4

S³u¿y do ustawiania w pionie deskowañ
zamocowanych do dŸwigarków pionuj¹cych.

Umo¿liwia dociœniêcie deskowania do œciany
betonowej.

£¹czy ze sob¹ wszystkie czêœci sk³adowe
rusztowania wisz¹cego HG 180.

Zabezpiecza sworzeñ Hücco przed wypadniê-
ciem.

0,9

0,8

0,3

0,01

464552

465432

420000

173776

17,5

5

11,3

25

Umieszczany od strony betonowanej œciany.

Ma wywiercone otwory s³u¿¹ce do umocowania
porêczy ochronnych. U¿ywaj¹c wieszaka H 350
i dŸwigara pomostu 75 mo¿na wykonaæ dolny
pomost roboczy, wisz¹cy 3,50 m poni¿ej pomostu
g³ównego.

Zaopatrzony jest w otwory s³u¿¹ce do monta¿u
elementów pokrycia pomostu roboczego.

Wieszak V 350

Wieszak H 350

DŸwigar pomostu 75

10,3

12,0

3,9

457376

457387

457343

Elementy dodatkowe dla dol-
nego pomostu i zabezpieczenia
przed wiatrem

245

286

4,83

4,83

75

89,5

5,8

V 350
H 350
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RUSZTOWANIA WISZ¥CE HG180

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ HG180 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Zabezpieczenie przed wiatrem

£¹cznik WS

Nakrêtka szeœciok¹tna 15/50

S³u¿y do zabezpieczenia przed podmuchami
wiatru i zamocowania prêtów naci¹gu
(œci¹gi 250). Do ka¿dego zabezpieczenia
przy³¹czyæ 2 œci¹gi.

S³u¿y do zamocowania zabezpieczenia przed
wiatrem do budowli.

(2 sztuki)

4,6

1,8

0,2

458543

458500

164535

11,5

6,5

71

1,6

2,1

Œci¹g 250

Komplet œrub do drewna II

£añcuch regulacyjny

Pe³ni funkcjê prêta naci¹gu przy zabezpieczeniu
przed podmuchami wiatru (1 sztuka).

Sk³ada siê z:
4 œrub grzybkowych M10 x 110 Mu
3 œrub grzybkowych M10 x 60 Mu
S³u¿¹ do zamocowania elementów pokrycia
pomostu roboczego.

Umo¿liwia wyrównanie d³ugoœci liny ¿urawia
i poprzez to pionowe przenoszenie rusztowania
wisz¹cego HG 180 (dopuszczalne obci¹¿enie
= 10 kN).

3,6

0,5

3,2

024402

465498

487099
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KONSOLE PRZESTAWNE

Urz¹dzenia do deskowañ
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KONSOLE PRZESTAWNE

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ KONSOLE PRZESTAWNE Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Wspornik uchylny 300
Ca³kowicie zmontowana jednostka, sk³ada
siê z dwóch sk³adanych konsoli, ich stê¿eñ
i impregnowanych o zabezpieczonych kantach
desek, jak równie¿ porêczy z rur czterok¹tnych
z krawê¿nikiem drewnianym.
Porêcz jest mocowana w dwóch miejscach i mo¿e
do transportu podniesiona.
Konsole przestawne s¹ wyposa¿one w chowane/
opuszczane zaczepy dŸwigu.

zostaæ

Jak opisane wy¿ej, jednak¿e z 3 konsolami.

Ca³kowicie zmontowana jednostka jest powy¿ej
opisana, wyposa¿ona w dwie konsole i jedno
jednostronnie przed³u¿one i wzmocnione pole.
Wspornik naro¿ny uchylny P (prawy) tworzy razem
ze wspornikiem naro¿nym uchylnym
L (lewym) przez kszta³t tego pola rozwi¹zanie
systemu naro¿nego z utrzymaniem pe³nej
szerokoœci pomostu tak¿e w obszarze naro¿nym.
Jednoczeœnie 5 mb œciany jest orusztowane.

Jak wy¿ej.

Wsporniki naro¿ne uchylne P i L wydawaæ dla
rozwi¹zañ naro¿nych parami.
Rusztowania naro¿nikowych uchylne mog¹ byæ
równie¿ stosowane w obszarze œcian.

Wspornik uchylny 450

Wspornik naro¿ny uchylny P

Wspornik naro¿ny uchylny L

Wskazówka:

490 005 283,3

490 016 419,1

533 745 346,0

533 756 346,0
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KONSOLE PRZESTAWNE

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ KONSOLE PRZESTAWNE Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

£o¿ysko wspornika wisz¹cego

£¹cznik naro¿ny KG

Porêcz naro¿na KG

Sworzeñ Huecco

Zatyczka spr. 4*

Po zakotwieniu na budowli s³u¿y jako zaczep dla
konsoli. Niezamierzone wyjêcie jest wykluczone
dziêki wtyczce bolca zabezpieczaj¹cego.

W obszarach naro¿nych nasuwa siê t¹ czêœæ na
rurê porêczy konsoli przestawnej i unieruchamia siê
sworzniem Huecco oraz zatyczk¹ sprê¿ynow¹.
Dziêki pêtlom ³¹cznika naro¿nego KG (4 sztuki na
ka¿dy naro¿nik) zostaj¹ umocowane porêcze
naro¿ne KG.

Luka porêczy w obszarze naro¿nym zostaje
zamkniêta unieruchomionymi porêczami naro¿nymi
KG (2 sztuki na ka¿dy naro¿nik, œcianê i zakole)
Poprzez sworzeñ Huecco i zatyczkê sprê¿ynow¹
zabezpiecza siê porêcz naro¿n¹ KG przed
wypadniêciem.

S³u¿y m.in. do unieruchamiania ³¹czników
naro¿nych KG, porêczy naro¿nych KG i przed³u¿eñ
porêczy KG.

Przed³u¿enie porêczy KG
Wyrównania porêczy w obszarze œciany dokonuje
siê przed³u¿eniem porêczy KG. Jednostronnie na
rurze porêczy jednostki nasuwa siê przed³u¿enie
porêczy KG i ka¿de z nich unieruchamia siê
sworzniem Huecco i zatyczk¹ sprê¿ynow¹
w otworach.
Wyrównanie do 50 cm = 2 sztuki
Wyrównanie 50 do 100 cm = 4 sztuki

* (tylko sprzeda¿)

463 010 3,6

498 229 1,6

498 230 9,1

420 000 0,3

173 776

498 218 3,6
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KONSOLE PRZESTAWNE

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ KONSOLE PRZESTAWNE Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Porêcz boczna KG

Element naro¿ny KG

Przed³u¿enie wisz¹ce wspornika KG

Podpora do s³upów KG

£o¿ysko s³upów KG

Stê¿enie poziome KG

Œruba M20x40 MuZ

Pomost dolny KG 300

Pomost dolny KG 450

Kompletna czêœæ porêczy, któr¹ mocuje siê
do skraju podestu np. jako porêcz poprzeczna
na koñcu konsol przy nie okr¹¿aj¹cych pomostach.

Wype³nia po³¹czenie pomostów na naro¿niku
budowli, gdy nie mo¿na zastosowaæ wspornika
naro¿nego uchylnego, lecz wspornik uchylny 300
+ 450. Podest jest wyposa¿ony w krawê¿nik,
zabezpieczenie naro¿ników, uchwyt ¿urawia jak
równie¿ gwoŸdzie do mocowania.

Pionowy profil konsoli w konsolach sk³adanych
jest przed³u¿any poprzez przed³u¿enie wisz¹ce
wspornika KG. Ka¿dy jest ³¹czony dwoma bolcami
105Z i mo¿e z³¹czyæ zarówno podporê do s³upów
KG, ³o¿ysko s³upów KG jak równie¿ pomost
dolny KG.

Zastosowanie podpory do s³upów KG w po³¹czeniu
z przed³u¿eniem wisz¹cym wspornika KG umo¿li-
wia znalezienie punktu wsparcia w budynku dla
konsoli przestawnej le¿¹cego g³êbiej lub ni¿ej (np.
przy odkrytych fasadach).
Do ka¿dej podpory do s³upów KG nale¿y wydawaæ
2 bolce 105Z.

Przy pomocy bolca 105Z mo¿na unieruchomiæ
³o¿ysko s³upów KG w otworze przed³u¿enia
wisz¹cego wspornika KG na po¿¹danej wysokoœci
punktu wsparcia.

Jako poziome usztywnienie mocuje siê tê rurê
dwoma œrubami M20x40 ka¿d¹ przy dolnym
punkcie mocowania podpory do s³upów KG.

Œruba do mocowania rur poziomych do podpory
do s³upów KG

Dziêki pomostowi dolnemu konsola sk³adana
uzyskuje dalsz¹ p³aszczyznê robocz¹.
St¹d miêdzy innymi mo¿na przeprowadzaæ prace
nad fasadami. Deski i podest s¹ wykonane jak
w konsoli górnej. Przyporz¹dkowany w osi konsoli
dŸwigar podestu umo¿liwia przy³¹czenie przed³u-
¿enia wisz¹cego wspornika KG czterema bolcami
105Z dla pomostu dolnego 300 (6 bolców
105Z w przypadku pomostu dolnego 450).

Patrz powy¿ej.

498 115 23,7

498 446 69,4

530 215 5,7

526 330 26,0

530 259 23,3

490 200 2,4

011 300 0,20

526 569 157,6

526 570 238,2
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KONSOLE PRZESTAWNE

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ KONSOLE PRZESTAWNE Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

154 127 0,3

526 190 5,6

490 678 5,1

529 573 59,7

496 664 0,65

542 471 1,25

185 635 0,47

515 947 0,16

509 581 1,0

164 811 1,4/m

197 332 0,65

Bolec 105Z KPL

Pêtla hakowa KG

S³upek porêczy KG

Wspornik pojedynczy KG

Sto¿ek kotwi¹cy M24/D + W

Wkrêtak SW 24

Œruba pasowana M24 x 70Z

Wk³adka gwintowana

Kotew 60

Œci¹g gwintowany B15

Nakrêtka napinacza

Œrodek ³¹cz¹cy dla przed³u¿enia wisz¹cego
wspornika KG, podpory do s³upów KG, ³o¿yska
s³upów KG i dla pomostów dolnych.

Uzupe³nia wbudowane zawieszenie, gdy
zakotwienie konsoli przestawnej powinno
nastêpowaæ poprzez pêtlê zbrojeniow¹.

Gdy wymagane s¹ porêcze o specjalnej d³ugoœci
wyposa¿a siê na budowie s³upek porêczy KG w
porêcze z desek.

S³u¿y do tworzenia z konsol przestawnych d³ugoœci
specjalnych. Pod³o¿e z desek* i deski porêczy* s¹
do tego dostarczane i montowane przez budowê.
*wymiarowanie czêœci drewnianych wg wymagañ
statycznych.

Do przytwierdzenia konsoli stosuje siê sto¿ek
wyposa¿ony w gwint M24.
Tracone elementy kotwi¹ce zostaj¹ zabetonowane.
Konus usuwa siê z betonu za pomoc¹ klucza
szeœciok¹tnego 24.

Do usuniêcia sto¿ków z betonu.

Do przytwierdzenia konsoli do sto¿ka kotwi¹cego
(grzechotka z przed³u¿eniem do monta¿u).

Mocuje sto¿ek kotwi¹cy na sta³e w szalunku
œciennym (klucz szeœciok¹tny SW12 do monta¿u).

Tracone tylne zakotwienie. Zostaje zabetonowane
z wkrêconym sto¿kiem kotwi¹cym.

Tracone tylne zakotwienie. Jest odmierzany na
budowie i razem z nakrêtk¹ napinacza jak równie¿
sto¿kiem zabetonowywany.
Przestrzegaæ instrukcji monta¿u.

S³u¿y jako p³ytka blokuj¹ca przy tylnym
zakotwieniu.
(dop. obci¹¿enie 40 kN).
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ID15

Urz¹dzenia do deskowañ
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ID15

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ ID15 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

G³owica œrubowa ID 38/52

Podstawa œrubowa ID 38/52

Rama zwyk³a ID 133

Rama zwyk³a ID 100

S³u¿y do oparcia dŸwigarów. P³yta g³owicy

wyrównuje nachylenia do 6%.

Zakres regulacji od 8 do 29,8 cm.

Przestrzegaæ wytycznych dokumentacji

technicznej.

S³u¿y do ustawienia podpory.

P³yta podstawki wyrównuje nachylenia do 6%.

Wysokoœæ elementu do 8,7 do 30 cm.

Przestrzegaæ wytycznych dokumentacji

technicznej.

Ramy ³¹czone s¹ ze sob¹ za pomoc¹

wbudowanych na sta³e zamkniêæ klinowych.

Uchwyty zapadkowe s³u¿¹ do przy³¹czenia

stê¿eñ.

Wysokoœæ elementu 100 oraz 133,5 cm.

148 530

148 552

057 162

057 173

8,2

8,0

19,1

16,1

U¿ywaj¹c 6 podstawowych elementów
podpora ramowa mo¿e osi¹gn¹æ ka¿d¹
wymagan¹ wysokoœæ. Wa¿na dla warunków
technicznych zawartych w dokumentacji
technicznej Id15 z ram¹
koñcow¹ 10.

wraz z wytycznymi
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ID15

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ ID15 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

148 574

118 163

077 670

077 680

2,8

15,8

8,8

2,0

Stê¿enie ID

Rama koñcowa ID10

Rama wyrównuj¹ca ID33

Stê¿enie ukoœne ID

S³u¿y do usztywnienia wie¿y podporowej tak, aby

ramy ³¹czy³y siê ze sob¹ pod k¹tem prostym.

Dolny koniec stê¿enia zaczepia siê na ryglu

poprzecznym, górny natomiast na uchwyt

zapadkowy ramy zwyk³ej 100 lub 133.

S³u¿y do usztywnienia poziomego podpory

ramowej. Zasadniczo montuje siê j¹ na górze

i dole konstrukcji ramowej.

Wysokoœæ elementu na koñcu g³owicy 9 cm.

Wysokoœæ elementu na koñcu podstawki 16 cm.

S³u¿y do wyrównania wysokoœci podpory ramowej

przy ustawianiu na sobie wielu ram zwyk³ych.

Wysokoœæ elementu 33,5 cm.

S³u¿y do usztywnienia ram wyrównuj¹cych ID33.

Wyposa¿enie dodatkowe rozszerza
konstrukcyjne mo¿liwoœci u¿ycia
podpór ramowych.
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ID15

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ ID15 Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

£¹cznik ID27

Podstawa

Zabezpieczenie transportowe ID

Rura 50

Rura 100

Rura 150

Rura 200

Rura 250

Rura 300

Rura 350

Rura 400

Rura 450

Rura 500

Z³¹cze normalne 48/48 - SW 22

Z³¹cze normalne 48/48 - SW 19

Z³¹cze obrotowe 48/48 - SW 22

Z³¹cze obrotowe 48/48 - SW 19

S³u¿y do przy³¹czenia dodatkowych jednostek

ramowych do podpory g³ównej.

Wymusza odstêp pomiêdzy stojakami ram

równy 27 cm.

Stosowane s¹ w podporach ramowych

w których zrezygnowano z u¿ycia podstawek

i g³owic œrubowych.

Uniemo¿liwia wypadniêcie podstawek œrubowych

i sztywnych przy przenoszeniu wie¿y podporowej

za pomoc¹ ¿urawia.

Dopuszczalne obci¹¿enie 5kN.

Moment obrotowy 5 kN cm.

Dopuszczalne obci¹¿enie 5kN.

Moment obrotowy 5 kN cm.

3. Elementy kotwi¹ce konsoli

Rura po³¹czeniowa

121 915

062 935

076 652

169 001

169 012

169 023

169 034

169 045

169 056

169 067

169 078

169 089

169 090

002 514

801 135

002 525

801 146

2,2

2,7

0,1

1,9

3,8

5,7

7,6

9,5

11,4

13,3

15,2

17,1

19,0

1,2

1,2

1,4

1,4
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KOZ£Y OPOROWE

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ KOZ£Y OPOROWE Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

486 359

486 771

451 817

484 864

450 021

581 759

451 964

451 975

170,6

18,2

304,9

59,4

308,5

511,5

0,6

0,1

Wspornik podporowy 325

Sztaba kotwy 12/60

Wspornik podporowy 500

Sztaba kotwy 24/75

Element dolny SB 200

Element dolny 200/2

Œruba M27x70 MUZ

Podk³adka A 29

Do jednostronnego szalunku o wysokoœci

max 3,25 m

Przez sztabê kotwy si³y powsta³e przy u¿ytkowaniu

wspornika podporowego 325 bêd¹ przekazywane

do pod³o¿a

Do jednostronnego szalunku o wysokoœci

max 5,00 m

Przez sztabê kotwy si³y powsta³e przy u¿ytkowaniu

wspornika podporowego 500 (oraz bazowego

wspornika 200) bêd¹ przekazywane do pod³o¿a

U¿ywaæ ³¹cznie ze wspornikiem podporowym

500 do jednostronnego szalunku o wysokoœci

max 6,6 m. Do tego elementu bêd¹ montowane

podstawki œrubowe koz³a oporowego i obydwa

elementy ³¹czone razem 4 œrubami M27 x 70

i podk³adkami A29.

U¿ywaæ ³¹cznie ze wspornikiem podpory 500

i elementem dolnym SB 200 do szalunku

o wysokoœci max 9 m.

Do po³¹czenia wspornika podporowego

500 z elementem dolnym SB 200 i elementem

dolnym 200/2 (4 szt. na po³¹czenie, s¹ potrzebne

2 klucze SW 41)
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KOZ£Y OPOROWE

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ KOZ£Y OPOROWE Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

484 912

002 488

484 680

543 097

562 280

564 500

3,0

0,9

23,5

5,5

79,5

7,6

SB - ³o¿ysko œci¹gu

Z³¹cze 48 M 20 x 30

Rygiel do nadbudów

Wk³adka dystansowa

Belka kotwi¹ca SB 240

£¹cznik naro¿ny SB

U¿ywaj¹c SB - ³o¿yska œci¹gu obci¹¿enia s¹

zawsze kierowane do sztaby kotwy, niezale¿nie od

k¹ta kotwienia (35° - 55°).

S¹ montowane do koz³a oporowego i umo¿liwiaj¹

do³¹czenie ³¹cznika rury w celu usztywnienia

struktury szalunku. Jest potrzebny klucz SW 22

Przed³u¿enie do wspornika podporowego 500 do

ustawienia szalunku o wysokoœci 5,4 m z p³yt

szalunkowych systemu Manto (2 x 2,7 m). Kozio³

oporowy musi byæ ustawiany zawsze pomiêdzy

p³ytami szalunkowymi. Mocowanie poprzez

1 nakrêtkê napinacza (Nr art. 197332).

Maksymalna wysokoœæ betonowania 5 m.

S³u¿y jako element dystansowy miedzy

szalunkiem ramowym a koz³em oporowym.

Oprócz tego mo¿na wykorzystaæ dwuceowe

profile stalowe. (np. belki kotwi¹ce)

Umo¿liwia ³¹czne budowanie 2,40 m œciany

z szalunku Manto oraz 2 lub 3 koz³ów oporowych

po³¹czonych ze sob¹.

£¹czy ze sob¹ belki kotwi¹ce SB 240 w naro¿niki

pod k¹tem prostym i umo¿liwia po³¹czenie

poziome koz³ów oporowych.

Elementy do wzmocnienia szalunku
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KOZ£Y OPOROWE

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ KOZ£Y OPOROWE Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Bolec SB

Klin SB

Œruba VB SB

Œruba KI SB

Napinacz rygla L-50

Nakrêtka napinacza

Profil œrodkowy 50

Sztaba kotwi¹ca 60 ocynkowana

SB - hak transportowy

Za ich pomoc¹ belka kotwi¹ca SB 240 jest

przymocowana do p³yt szalunku Manto. U¿ywaj¹c

klina SB mo¿na po³¹czyæ równie¿ belkê kotwi¹c¹

SB 240 z ³¹cznikiem naro¿nym SB

Wzmacnia po³¹czenia belki kotwi¹cej SB 240

z koz³em oporowym 500 i elementem dolnym

SB 200, przez otwory w profilu pionowym.

(Œruba M16x60 MuZ i 2 podk³adki klinowe

18 DIN 434)

Utrzymuje belkê kotwi¹c¹ SB 240 przy poziomym

profilu koz³a oporowego.

(Œruba M16x60 MuZ z 1 podk³adk¹ klinow¹ 18 DIN

434, 1 podk³adka 18 Z DIN 126 i po 1 klemie

z pasuj¹c¹ podk³adk¹).

Zamocowany w otworze poziomego rygla

szalunku ramowego ³¹czy ten szalunek z koz³em

oporowym (dodatkowo 1 x nakrêtka napinacza).

£¹cznie z napinaczem rygla L-50 lub sztab¹

kotwi¹c¹ 15 s³u¿y do zamocowania szalunku.

S³u¿y jako poprzeczny element z ty³u pionowego

profila koz³a oporowego do mocowania szalunku.

£¹czy przy u¿yciu 2 napinaczy rygla (Nr art.

197332) belki kotwi¹ce z koz³ami oporowymi.

Umo¿liwia transport koz³a oporowego ¿urawiem

na wybrane miejsce.

U¿ywany przy koz³ach oporowych 325 i 500.

(2 haki transportowe na budowie)

569 189

540 049

566 005

566 016

454 410

197 332

524 721

164 524

562 213

0,5

0,2

0,2

0,3

1,1

0,6

3,4

0,9

28,8
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KOZ£Y OPOROWE

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ KOZ£Y OPOROWE Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

509 618

509 559

464 600

102 527

437 660

024 387

020 481

164 546

509 490

509 581

574 631

0,3

1,0

1,4

0,7

1,1

1,4

1,9

0,4

2,5

3,0

22,0

Nakrêtka skrzyde³kowa 15

Podk³adka 12/12 ocynkowana

Nakrêtka œci¹gu Manto

Œci¹g 50 cm

Œci¹g 75 cm

Œci¹g 100 cm

Œci¹g 130 cm

Nakrêtka 6 KAT. 15/90 S

Œci¹g specjalny

Kotew 60

Profil mocuj¹cy 45

Wykorzystywana ³¹cznie z podk³adk¹ 12/12.

Zaciskanie przy u¿yciu klucza SW 27 lub m³otkiem.

(jak nakrêtka skrzyde³kowa 15)

Alternatywa do nakrêtki skrzyde³kowej

15 i podk³adki 12/12. Jednoczêœciowe

i proste rozwi¹zanie (SW 36).

Przed³u¿enie traconej czêœci pêtli

kotwi¹cej do nakrêtki œci¹gu.

£¹czy tracone i odzyskane czêœci kotwi¹ce.

Jest wbetonowany i przenosi powstaj¹ce si³y

do konstrukcji obiektu (dopuszczalne obci¹¿enie:

2 x 85 kN)

(zastosowanie, jak œci¹g specjalny)

Unieruchamia œci¹gi specjalne lub kotwy

60 w zbrojeniu i ustawia pod k¹tem 45 .

Profile mocuj¹ce s¹ elementem traconym

pozostaj¹cym w betonie (tylko do DW 15).

°

°

Elementy do kotwienia
Materia³ kotwi¹cy DW 15 z dopuszczaln¹
si³¹ rozci¹gaj¹c¹ wg DIN 18216 = 2 x 90 kN
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KOZ£Y OPOROWE

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ KOZ£Y OPOROWE Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Nakrêtka œci¹gu 150

Œci¹g 20 typu 100

Nakrêtka ³¹cz¹ca 20/103

Œci¹g specjalny 20/60

Nakrêtka 6-K 26,5/60

P³ytka 12/12/2

Œci¹g 26,5 40

Œci¹g 26,5 100

Nakrêtka ³¹cz¹ca 26,5 x 120

Œci¹g specjalny 26,5/80

P³ytka œci¹gu MU 26,5

Jednoczêœciowe i ³atwe rozwi¹zanie (SW 36).

Przed³u¿enie traconej czêœci kotwi¹cej

nakrêtki œci¹gu.

£¹czy tracone elementy (œci¹gi specjalne)

i odzyskane czêœci kotwi¹ce (œci¹gi).

S¹ wbetonowane i przenosz¹ powstaj¹ce

si³y do budowanego obiektu (dopuszczalne

obci¹¿enie: 2 x 140 kN)

Wykorzystywana w po³¹czeniu z p³ytk¹

12/12/2 (SW 46)

Wykorzystywana w po³¹czeniu z nakrêtk¹

6-K 26,5/ 60

Do po³¹czenia traconych i odzyskiwanych

zakotwieñ koz³a oporowego.

£¹czy tracon¹ czêœæ z odzyskan¹ elementu

kotwienia (SW 46)

Jest wbetonowany i przenosi powstaj¹ce si³y do

budowanego obiektu (dopuszczalne obci¹¿enie:

2 x 250 kN)

Kieruje powstaj¹ce si³y do budowanego obiektu

i pozostaje w betonie razem ze œci¹giem.

531 481

531 600

582 374

582 260

509 684

509 695

509 651

509 662

509 673

582 271

509 640

1,4

2,6

0,7

4,0

0,5

2,2

1,8

4,5

1,1

9,2

3,6

Materia³ kotwi¹cy DW 20
z dopuszczaln¹ si³a ci¹gu
wg DIN 18216 = 150 kN

Materia³ kotwi¹cy DW 26,5
z dopuszczaln¹ si³a ci¹gu
wg DIN 18216 = 250 kN

112

BOSTA

70

ALUMINIOWE

RUSZTOWANIA

PRZEJEZDNE

RASTO/TAKKO

MANTO

H20

SZALUNEK

ŒCIAN

I S£UPÓW

RONDA

TOPEC

VARIOMAX

DESKOWANIE

PODCI¥GÓW

CS240L

RUSZTOWANIA

WISZ¥CE

HG180

KONSOLE

PRZESTAWNE

ID15

KOZ£Y

OPOROWE

PODPORY

UKOŒNE

SYSTEM

WSPORNIKOWY

SG

NOŒNE

PODPORY

KONSTRUK-

CYJNE

PROTECTO

Harsco Access Services Group



PODPORY UKOŒNE

Urz¹dzenia do deskowañ
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PODPORY UKOŒNE

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ PODPORY UKOŒNE Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

600 800

601 208

601 210

601 212

601 213

602 095

601 385

602 038

13,7

23,4

35,8

51,3

81,9

82,6

2,8

1,3

Podpora ukoœna P330

dop. obci¹¿enie 13,5 kN (d³ugoœæ 2,05 m)

dop. obci¹¿enie 10,0 kN (d³ugoœæ 3,30 m)

P³yta czo³owa i podstawa maj¹ te same wymiary.

Podpora ukoœna K440

dop. obci¹¿enie 20 kN (d³ugoœæ 3,25 m)

dop. obci¹¿enie 11 kN (d³ugoœæ 4,40 m)

Podpora ukoœna K600

dop. obci¹¿enie 20 kN (d³ugoœæ 4,80 m)

dop. obci¹¿enie 14 kN (d³ugoœæ 6,00 m)

Podpora ukoœna K760

dop. obci¹¿enie 20 kN (d³ugoœæ 5,30 m)

dop. obci¹¿enie 15 kN (d³ugoœæ 7,60 m)

Podpora ukoœna Alu 10

Podpora Alu 10 jest podpor¹ teleskopow¹

(dwustronnie).

dop. obci¹¿enie 20 kN (d³ugoœæ 7,05 m)

dop. obci¹¿enie 17 kN (d³ugoœæ 10,35 m)

Podpora ukoœna Super 10

Podpora Super 10 to podpora teleskopowa

(dwustronnie).

dop. obci¹¿enie 25,0 kN (d³ugoœæ 7,05 m)

dop. obci¹¿enie 22,3 kN (d³ugoœæ 10,25 m)

Szybkoz³¹cze

jest montowane do czêœciowo prefabrykowa-

nej œciany lub wspornika i ³¹czy te elementy

z podpor¹ ukoœn¹.

Z³¹cze czo³owe typu K A

(wspornik ukoœny) stanowi alternatywê

szybkoz³¹cza.

Wszystkie podpory ukoœne s¹ teleskopo-
we i maj¹ niewielk¹ masê w³asn¹. S³u¿¹
one do ustawiania gotowych elementów
betonowych podczas monta¿u na
wy¿szych kondygnacjach i umo¿liwiaj¹
ich precyzyjne dopasowanie za pomoc¹
trzpieni gwintowanych
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SYSTEM WSPORNIKOWY SG

Urz¹dzenia do deskowañ
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SYSTEM WSPORNIKOWY SG

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ SYSTEM WSPORNIKOWY SG Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

503 871
503 882
503 893
503 908
503 919
503 920
503 930
503 941
503 952

22,5
27,9
33,4
38,9
44,3
49,7
55,0
60,7
66,2

505 264

503 311

5,83

9,00

Belka 96
Belka 121
Belka 146
Belka 171
Belka 196
Belka 221
Belka 246
Belka 271
Belka 296

osi X
Inne d³ugoœci belek tylko na specjalne zamówienie.
Noœnoœæ belek SG wzglêdem wynosi:

Q = 92,2 kN

M = 11,5 kN

EI = 865 cm

dop

dop

²

Belki SG

£¹cznik SG

£¹cznik 720

£¹cznik k¹towy 60 x 60

Wykorzystywany jako podstawowy ³¹cznik
belek SG.

Wykorzystywany przy ustrojach zespolonych
w przypadku niskich wysokoœci elementów
stalowych.
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SYSTEM WSPORNIKOWY SG

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ SYSTEM WSPORNIKOWY SG Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

505 436

505 355

11,0

12,0

999 110

999 041

15,0

4,93

6,78

1,93

£¹cznik k¹towy R24/H20

£¹cznik przegubowy 70 x 70

Podobnie jak ³¹cznik 60 x 60
wykorzystywany przy ustrojach zespolonych
w przypadku niskich wysokoœci elementów
stalowych.

Wykorzystywany jako zamiennik ³¹cznika 720
przy du¿ych k¹tach.

Podpora SG 1100

Wstawka 800

Wstawka 1100

Uchwyt podpory SG I

Podpora wykorzystywana g³ównie w kratownicach
(wariant nr 1) z zakresem regulacji od 878 do 1330.
Noœnoœæ podpory 60 kN.

Alternatywnym rozwi¹zaniem s¹ wstawki œrodkowe
(tylko na specjalne zamówienie):
- d³ugoœci 800 mm dla uzyskania podpory

SG 1400 z zakresem regulacji od 1144 do 1630
- d³ugoœci 1100 mm dla uzyskania podpory

SG 1700 z zakresem regulacji od 1444 do 1930
(tylko na specjalne zamówienie).

Wykorzystywany do mocowania podpory SG
z belk¹ SG. Przy po³¹czeniu za pomoc¹ dwóch
œrub M16 kl. 5.8 noœnoœæ wynosi 40 kN, zaœ przy
po³¹czeniu dwoma œrubami M16 kl. 8.8 noœnoœæ
wynosi 60 kN.

Podpory SG
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SYSTEM WSPORNIKOWY SG

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ SYSTEM WSPORNIKOWY SG Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

999 003

999 001

999 162
999 171
999 168

999 163
999 072
999 208

999 201
999 004

2,80

0,08

Przelotka SG

Podk³adka krzy¿owa SG

Œruba M16
Podk³adka A17
Nakrêtka M16 KL8.8

Œruba M20
Podk³adka A20
Nakrêtka M20 KL8.8

Sworzeñ B20
Zawleczka 4,0

Tuleja 21/17

Wykorzystywana do œci¹gania kratownic
(wariant nr 1) po stronie lewej i prawej ustroju
noœnego.

Wykorzystywana przy monta¿u ³¹cznika 720
z belka SG. Na jedno po³¹czenie przypadaj¹ dwie
podk³adki krzy¿owe.

Wykorzystywane przy monta¿u ³¹cznika 720
lub podpory SG z belk¹ SG. Noœnoœæ œruby
wynosi 38 kN.

Wykorzystywane przy monta¿u ³¹cznika 720
lub podpory SG z belk¹ SG. Noœnoœæ œruby
wynosi 60 kN.

Wykorzystywane przy regulacji wysiêgu
podpory SG. Noœnoœæ sworznia ze stali
18 G2A wynosi 50 kN.

Wykorzystywana przy monta¿u podpory SG.

Ø

Elementy dodatkowe
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SYSTEM WSPORNIKOWY SG

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ SYSTEM WSPORNIKOWY SG Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Konsola KOBOLD B15

Nakrêtka œci¹gu MANTO

Nakrêtka AZ 230

Klamra do dzwigarów drewnianych H20

Sci¹g 35
Sci¹g 50
Sci¹g 75
Sci¹g 100
Sci¹g 130
Sci¹g 175
Sci¹g 200
Sci¹g 250
Sci¹g 300
Sci¹g 350
Sci¹g 400

Wykorzystywana przy ustrojach noœnych
prefabrykowanych lub przy wykonywaniu
¿elbetowych kap chodnikowych.

Noœnoœæ z uwagi na wyrwanie sto¿ka betonu dla
konsoli KOBOLD B15 przy g³êbokoœci zabudowy
H = 100 mm i betonie B25 wynosi 90 kN.

Wykorzystywana przy u¿yciu koboldów
lub przelotki SG.

Wykorzystywana przy u¿yciu koboldów
lub przelotki SG.

Wykorzystywana przy mocowaniu dzwigarów
drewnianych do belek SG.

Noœnoœæ œci¹gu 90 kN. Zalecane obci¹¿enie
do 60 kN.

34041000

464 600

048 344

568 048

024 235
102 527
437 660
024 387
020 481
020 470
024 398
024 402
024 413
024 424
024 435

0,53

1,30

2,40

0,80

0,50
0,72
1,08
1,44
1,87
2,52
2,88
3,60
4,32
5,04
5,76

Œci¹gi DW15

119

BOSTA

70

ALUMINIOWE

RUSZTOWANIA

PRZEJEZDNE

RASTO/TAKKO

MANTO

H20

SZALUNEK

ŒCIAN

I S£UPÓW

RONDA

TOPEC

VARIOMAX

DESKOWANIE

PODCI¥GÓW

CS240L

RUSZTOWANIA

WISZ¥CE

HG180

KONSOLE

PRZESTAWNE

ID15

KOZ£Y

OPOROWE

PODPORY

UKOŒNE

SYSTEM

WSPORNIKOWY

SG

NOŒNE

PODPORY

KONSTRUK-

CYJNE

PROTECTO

Harsco Access Services Group



SYSTEM WSPORNIKOWY SG

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ SYSTEM WSPORNIKOWY SG Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

DŸwigar drewniany 100
DŸwigar drewniany 120
DŸwigar drewniany 150
DŸwigar drewniany 180
DŸwigar drewniany 190
DŸwigar drewniany 210
DŸwigar drewniany 245
DŸwigar drewniany 250
DŸwigar drewniany 265
DŸwigar drewniany 290
DŸwigar drewniany 330
DŸwigar drewniany 360
DŸwigar drewniany 390
DŸwigar drewniany 450
DŸwigar drewniany 490
DŸwigar drewniany 510
DŸwigar drewniany 590
DŸwigar drewniany 600

DŸwigary drewniane H20 mocowane s¹ do belek
SG za pomoc¹ klamry. DŸwigary stanowi¹
podstawê do uk³adania sklejki szalunkowej.

Noœnoœæ dŸwigarów H20 wzglêdem osi X wynosi:

Q = 11,0 kN

M = 5,0 kN

EI = 500 cm

R = 22,0 kN

dop

dop

max

²

581 862
581 701
581 700
581 599
581 760
581 761
581 770
581 771
581 781
581 792
581 807
581 818
581 829
581 830
581 840
581 841
581 851
581 842

5,00
6,00
7,50
9,00
9,45
9,50

12,25
12,30
13,25
14,50
16,50
18,00
19,50
22,50
24,50
25,30
29,50
30,00

DŸwigary drewniane H20
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NOŒNE PODPORY KONSTRUKCYJNE

Urz¹dzenia do deskowañ
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NOŒNE PODPORY KONSTRUKCYJNE

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ NOŒNE PODPORY KONS. Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

600 354

600 348

600 349

50,0

40,3

30,6

Stopa ruchoma

Sekcja g³ówna podpory 200

Sekcja g³ówna podpory 150

Podnoœnik o zasiêgu od 0,45 m do 0,75 m.
Mo¿e byæ zamontowany u podstawy, a tak¿e
u góry podpory konstrukcyjnej.

Czêœæ o wysokoœci 2,0 m.

Czêœæ o wysokoœci 1,50 m.
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NOŒNE PODPORY KONSTRUKCYJNE

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ NOŒNE PODPORY KONS. Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

600 350

600 351

600 352

600 356

600 358

20,9

26,4

23,3

0,1

0,3

Sekcja g³ówna podpory 100

Sekcja koñcowa podpory 75

Sekcja koñcowa podpory 50

Sworzeñ L

£¹cznik L

Czêœæ o wysokoœci 1,0 m.

Czêœæ o wysokoœci 0.75 m. Dostarczana wraz
z p³yt¹ podpieraj¹c¹ u góry.

Czêœæ o wysokoœci 0.50 m. Dostarczana wraz
z p³yt¹ podpieraj¹c¹ u góry.

Zabezpiecza po³¹czenia pomiêdzy sekcjami
g³ównymi podpory (wymagane 4 na po³¹czenie).

Stosowany do zamocowania podnoœnika u góry
podpory konstrukcyjnej (wymagane 4 na
podnoœnik).
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NOŒNE PODPORY KONSTRUKCYJNE

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ NOŒNE PODPORY KONS. Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

448 205
193 220

506 500
506 420
506 430
506 463
506 485
506 555

506 511

506 533

002 448

12,7
4,5

19,5
21,0
22,0
24,0
27,0
40,0

16,0

18,0

0,9

Wspornik pomostu M
TK – S³upek porêczy

Podpory uchylne z dwoma p³ytkami na
zawiasach, lakierowane
Podpora uchylna, rozmiar 1
Podpora uchylna, rozmiar 2
Podpora uchylna, rozmiar 3
Podpora uchylna, rozmiar 4
Podpora uchylna, rozmiar 5
Podpora uchylna, rozmiar 6

Rozpora podpory uchylnej 1, lakierowana

Rozpora podpory uchylnej 2, lakierowana

Pó³³¹cznik 48/M 20 x 30 SW22

Obydwie czêœci stosuje siê dla stworzenia
bezpiecznych platform roboczych lub pomostów
o szerokoœci 90 cm, umo¿liwiaj¹cych bezpieczne
wykonywanie monta¿u i operacji roboczych.
S³upek porêczy – TK wsuwa siê ³atwo
w kwadratowe gniazdo wspornika pomostu.

(170 – 240 cm)
(220 – 290 cm)
(270 – 340 cm)
(320 – 390 cm)
(420 – 490 cm)
(530 – 590 cm)

Stosowane w celu wyrównania i kotwienia
elementów szalunku lub noœnych podpór
konstrukcyjnych. (Dla po³¹czenia z podporami
konstrukcyjnymi u¿ywa siê œruby szeœciok¹tnej
M20 x 40 z nakrêtk¹, art. nr 548 229).

120 – 190 cm, dla zastrza³ów œciennych,rozmiar
1 + 2 (z jedn¹ p³ytk¹ na zawiasie i jedn¹ œrub¹
zawiasu).

170-240 cm, dla podpór uchylnych, rozmiar
3 + 4 (z jedn¹ p³ytk¹ na zawiasie i jedn¹ œrub¹
zawiasu). £¹czone z podporami konstrukcyjnymi
tak¿e przez wymienion¹ wy¿ej œrubê szeœciok¹tn¹
M20 x 40 z nakrêtk¹.

124

BOSTA

70

ALUMINIOWE

RUSZTOWANIA

PRZEJEZDNE

RASTO/TAKKO

MANTO

H20

SZALUNEK

ŒCIAN

I S£UPÓW

RONDA

TOPEC

VARIOMAX

DESKOWANIE

PODCI¥GÓW

CS240L

RUSZTOWANIA

WISZ¥CE

HG180

KONSOLE

PRZESTAWNE

ID15

KOZ£Y

OPOROWE

PODPORY

UKOŒNE

SYSTEM

WSPORNIKOWY

SG

NOŒNE

PODPORY

KONSTRUK-

CYJNE

PROTECTO

Harsco Access Services Group



PROTECTO

Urz¹dzenia do deskowañ
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PROTECTO

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ PROTECTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

601 225

601 227

601 228

601 229

601 226

3,7

0,7

1,1

2,0

7,5

S³upek PROTECTO

kratki zabezpieczaj¹cej PROTECTO

Dolne mocowanie porêczy PROTECTO

Podstawka przykrêcana PROTECTO

Wspornik do mocowania na schodach
PROTECTO

Wspornik MZ PROTECTO

S³upek stanowi podstawowy element konstruk-
cyjny systemu PROTECTO.
S³u¿y on do mocowania prowizorycznych porêczy
lub . S³upek
jest wyposa¿ony w element zabezpieczaj¹cy, który
automatycznie blokuje s³upek po w³o¿eniu w ró¿ne
elementy mocuj¹ce. S³upek jest zabezpieczony
przed korozj¹ cynkowaniem ogniowym i dodatko-
wo pokryty warstw¹ ¿ywicy syntetycznej.

Jest to czêœæ uzupe³niaj¹ca, która umo¿liwia
zamocowanie skrajnej deski porêczy na s³upku.
Dolne mocowanie porêczy PROTECTO mo¿na
³atwo za³o¿yæ na ju¿ zamontowany s³upek.

Element mocuj¹cy s³upek na p³aszczyŸnie
poziomej. Podstawkê nale¿y przytwierdziæ do
stropu betonowego za pomoc¹ zamontowanej
œruby (gwint M16), wkrêcanej w ko³ek z gwintem
wewnêtrznym.

Wspornik ten s³u¿y do monta¿u prowizorycznych
porêczy na schodach. Wspornik jest mocowany za
pomoc¹ tylko jednej œruby M12 i odpowiedniego
ko³ka. Pozwala on na bezpieczn¹ pracê przy
schodach i na klatce schodowej, a¿ do zamontowa-
nia finalnych porêczy.

Jest to uniwersalne mocowanie coko³owe do
s³upka na elementach o swobodnej krawêdzi, jak
np. krawêdzie stropów,balustrady lub attyki.
Technika monta¿u zaciskowego umo¿liwia
zastosowanie elementu na czêœciach drewnianych
i stalowych.Ruchomy element zaciskowy pozwala
na uzyskanie rozpiêtoœci wspornika w zakresie
od 1 do 47 cm.
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PROTECTO

Urz¹dzenia do deskowañ

Urz¹dzenia do deskowañ PROTECTO Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

601 285

601 291

601 231

601 310

2,1

4,2

22,0

0,8

Uchwyt czo³owy PROTECTO
s³upka PROTECTO

Uchwyt czo³owy PROTECTO

£¹cznik HT PROTECTO
s³upka PROTECTO

Kratka zabezpieczaj¹ca PROTECTO

Kratka zabezpieczaj¹ca PROTECTO

s³upku
PROTECTO

Zacisk ST PROTECTO
wspornika

MZ PROTECTO
zacisk

wspornika MZ PROTECTO
ST PROTECTO.

Mocowanie na zamkniêtych
œcianach szczytowych budynków. Z regu³y uchwyt
jest mocowany za pomoc¹ prêta gwintowanego
(prêt kotwi¹cy).

pe³ni równie¿
funkcjê mocowania deskowañ stropowych. Blacha
z otworami na gwoŸdzie umo¿liwia zamocowanie
deskowania.

Element ³¹cz¹cy z systemem
dŸwigarów do deskowañ o wysokoœci monta¿owej
20 i 24 cm. Równoczeœnie s³u¿y on równie¿ jako
mocowanie deskowañ stropu. Deskowanie mo¿na
zamocowaæ za pomoc¹ gwoŸdzi, korzystaj¹c
z otworów w blasze.Dziêki zamkowi obrotowemu
istnieje mo¿liwoœæ prostego monta¿u przy pomocy
m³otka, tak¿e na dŸwigarach u³o¿onych pionowo
(deskowanie œcian).

Alternatywa prowizorycznych porêczy.

to pe³nowartoœciowe zabezpieczenie boczne, które
mo¿na szybko i ³atwo zamontowaæ na

. Kratka jest zabezpieczona przed
korozj¹ metod¹ cynkowania ogniowego.

Umo¿liwia po³¹czenie
z poziomymi i pionowymi

dŸwigarami-dwuteownikami. Seryjny
mo¿na wymieniæ

na dwa zaciski
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Region Centralny

05-500 Piaseczno k/W-wy
ul. Kineskopowa
tel. (022) 716 52 06
fax. (022) 716 52 05

Region Zachodni

70-784 Szczecin
ul. A. Struga 84
tel. (091) 425 67 41
fax. (091) 425 67 61

Filie:

20-474 Lublin
ul. Smoluchowskiego 7
tel. (081) 441 73 79
tel. fax. (081) 441 73 78

85-375 Bydgoszcz
ul. Biskupiñska 11
tel./ fax. (052) 379 61 95
tel. (052) 320 21 45

92-402 £ódŸ
ul. Zak³adowa 147
tel./ fax. (042) 648 84 71

80-557 Gdañsk
ul. Marynarki Polskiej 59
tel. (058) 343 15 69 ÷ 70
fax. (058) 343 19 42

41-400 Mys³owice k/ Katowic
ul. Miko³owska 31
tel. (032) 316 09 87
fax. (032) 223 64 66

61-248 Poznañ
ul. Dziadoszañska 10
tel. (061) 872 91 01
fax. (061) 872 01 33

53-610 Wroc³aw
ul. Góralska 22 A
tel./ fax. (071) 359 16 99

10-429 Olsztyn
ul. Cementowa 3
tel. (089) 532 00 73
tel./ fax. (089) 532 00 72

www.huennebeck.pl
www.rusztowania-jezdne.pl

Harsco Access Services Group


