
Sandėliavimo matmėnys

Keliamoji
Judėjimo 
greitis

L0×W0×H0

m m kg mm mm v kw kw mm kg

10
GTWY6-
1006 6 07.Lie 160 2000×1900 1290×880×1740 390

GTWY8-
1008 8 07.Rgs 136 2340×2090 1290×880×2080 420

Vieno 
teleskopo

GTWY10-
1010 10 07.Lap 100 2400×2280 1390×880×2160 480

       20
 GWTY8-
2008         8     9.7   300  2 2020×2000                1390×880×1840       610
GTWY10-
2010 10 07.Lap 300 2 2340×2220 1390×880×2060 680

Dviejų 
teleskopų

GTWY12-
2012 12 13.Lie 250 2 2560×2460 1590×1020×2440 810

GTWY12-
2012B 12 13.Lie 160 1 2560×2460 1590×1020×2180 840

40
GTWY10-
4010 10 07.Lap 500 2 3140×2930 N/A 2260×1250×2080 1050

GTWY12-
4012 12 13.Lie 400 2 3140×2930

0.75(Option
al) 2260×1250×2460 1200

Keturiu 
teleskopų

GTWY14-
4014 14 15.Lie 300 2 3140×2930

0.75(Option
al) 2260×1250×2460 1500

42
GTWY14-
4214A 14 15.Lie 200 1 1350×840 2680×2540 N/A 1690×1130×1920 1500

GTWY14-
4214B 14 15.Lie 200 1 1480×860 3140×2930 2260×1250×1920 1640

Multi-
teleskopinis

GTWY16-
4216 16 17.Lie 160 1 3140×2930 0.75 2260×1250×2090 1690

GTWY18-
4218 18 19.Lie 160 1 3140×2930 / 2260×1250×2180 1780

GTWY20-
4220 20 21.Lie 100 1 4090×3210 05.Sau 3120×1390×2650 2000

GTWY22-
4222 22 23.Lie 100 1 4090×3480 3120×1660×2850 2200

Su priekaba
GTWY8-
1008T 8 07.Rgs 136 1 630×650 DC12 0.7 Trailer 2220×1100×2220 520

     10Z
  GTWZ6-
1006         6     7.7  136  1    630×650  DC24       0.8          0.8                 1420×800×1970      870
  GTWZ6-
4006         6     7.7   480  2                 2430×1150×1980     2280
GTWZ8-
4008 8 07.Rgs 400 2 2430×1150×1980     2350

GTWZ10-
4010 10 07.Lap 300 2 2430×1150×1980     2440

GTWZ12-
4012 12 13.Lie 300 1 2430×1150×2380 2500

0.75

1480×860

700×700

     40Z  1765×870  DC48       2.2          3.0

1480×1000 AC220 05.Sau

AC220

 1200×600

AC220

     0.75

         N/A1330×600 05.Sau

Maitinmo 
tipas

Galia
Irengimo 
svoris

1 630×650 AC220 0.75 N/A

Apkrovos 
masė

Žmonių 
skaičius

Platformos 
išmatavimai 
L2×W2

Įrenginio 
darbinis 
plotis 
L1×W1

Serija
Modelio 
kodas

Max. 
platformos 
aukštis H1

Max. 
Darbinis 
aukštis H2




